
 
 
 

 

EKPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar Pielikumu III Regulai (EU) No 305/2011    

un Deleģēto Regulu (EU) No 574/2014 

 
Produkta nosaukums:  

BOSTIK H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE 
 

DoP-Nr. 15651-1-19-171  
 
 
1.  Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: 

 
EN 15651-1:2012: F Ext-Int CC 25LM  

EN 15651-4:2012: PW CC 25LM 

 
2.  Paredzētais pielietojums: 

 
Hermētiķis fasādes elementiem un gājēju celiņiem,  

ieskaitot pielietojumu aukstā klimata zonās (CC) 
 
3.  Ražotājs: 

 
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen 

 
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēmas: 

 

Sistēma 3 plus 3 

 

5. Saskaņotie standarti (hENs): 

 
EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 

 
6.  Iesaistītā notificētā iestāde: 

 

 
Notificētā testēšanas laboratorija Kiwa GmbH Polimēru Institūts, NB 1119, ir 

veikusi produkta tipa un degamības noteikšanu, pamatojoties uz sākotnējo tipa 
testēšanu (ITT) saskaņā ar 3. sistēmu, un ir izdevusi atbilstošu testu un 

klasifikācijas ziņojumu. 

 

7.  Eiropas tehniskais novērtējums (ETA): 

 
nav būtisks 

 
Notificētā iestāde: 

 
nav būtisks 



8.  Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

 

Kondicionēšana: procedūra B  
Pamatne: gruntēts betons   

    Ekspluatācijas  Saskaņotā 

 Būtiskākie produkta raksturlielumi  īpašības  tehniskā 

      specifikācija 
       

 Reakcija uz uguni (EN 13501-1)  Klase E  
 

Bīstamu vielu izdalīšanās 
 

Nav noteikts (NPD) 
 

   

 Noturība pret izplūšanu (EN ISO 7390)  < 3 mm  
 

Tilpuma zudums zudums (EN ISO 10563) <10% 
  

   

 Stiepes īpašības      
 

Sekantes modulis pie + 23 °C 
 

< 0,4 MPa 
 

   
 

Sekantes modulis pie - 20 °C 
 

< 0,6 MPa 
 

   
 

Sekantes modulis pie - 30 °C 
 

< 0,9 MPa 
 

   

 
Stiepes īpašības pie iepriekšējas nospriegošanas (EN ISO 
8340)  Nokārtots (NF)  

 

Stiepes īpašības pie iepriekšējas nospriegošanas –30 °C  
 

Nokārtots (NF) 
  

    

 temperatūrā (EN ISO 8340)     EN 15651-1:2012 
 Adhēzija/kohēzija dažādās temperatūrās  Nokārtots (NF)  EN 15651-4:2012  

(EN ISO 9047) 
    

      
 

Adhēzija/kohēzija pie iepriekšējas nospriegošanas un pēc 
 

Nokārtots (NF) 
  

    

 iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)      

 Elastība (EN ISO 7389) >70%   

 Adhēzija/kohēzija pēc 28 dienu iegremdēšanas  Nokārtots (NF)   

 ūdenī (EN ISO 10590)      
 

Saķere/pagarinājums pēc uzglabāšanas sālsūdenī (EN 
 

Nokārtots (NF) 
  

    

 ISO 10590)      
 

Mākslīgā UV starojuma iedarbība (EN ISO 11431) 
 

Nokārtots (NF) 
 

   
 

Plīsuma pretestība (EN ISO 8340) 
 

Nokārtots (NF) 
 

   

 Ilgizturība  Nokārtots   
 

 

9. Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām ekspluatācijas 

īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP) atbildīgs tikai un vienīgi 3. 

punktā norādītais ražotājs. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Parakstīts Bostik GmbH uzņēmuma vārdā  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgholzhausen, 31. Jūlijs, 2019 Rīkotājdirektors (MD) 


