
 
 
 

 

Korrohaft Plus 
 

AIZSARGPĀRKLĀJUMS PRET KOROZIJU 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 
PRIEKŠROCĪBAS   
- droša saķere 

 
- aizsargā tērauda armatūru 

 
- bagātīgs polimēru pārklājums 

 
 
 
PRODUKTA APRAKSTS  
Pretkorozijas pārklājums tērauda stiegrojuma aizsardzībai pret 

koroziju un savienojošais tilts drošai saķerei starp pamatni un 

remontjavu. 

 
 
PIELIETOJUMS  
KORROHALF PLUS ir divkomponentu, ar polimēriem 

modificēta suspensija. Betona atjaunošanas sistēmā tā 

pasargā atkailināto, rūsēt sākušo tērauda stiegrojumu no 

turpmākas korozijas. 

Kā saķeres tilts materiāls nodrošina drošu saķeri starp 

pamatni un remontjavu RENO C556 FILL XXL vai RENO 

C793 XXL RAPID.  
Pārbaudiet un atzīmējiet bojājumu robežas.  
Apstrādājiet ar kaltu bojāto betonu un bojātā betona 

izdrupumus lineārās joslās līdz karbonizācijas robežām, pie 

kurām betons nav bojāts un gatavs remontjavas uzklāšanai. 

 
Notīriet rūsu no betona virsmas un tērauda armatūras, 

apstrādājot ar smilšu strūklu, līdz virsmas tīrībai SA 2 fi 

saskaņā ar DIN 55 928 4. daļu. Iegūtie atkritumi pēc apstrāde 

ir jāsavāc un pareizi jāutilizē. Blakus esošās detaļas, logi, 

durvis un fasādes daļas ir jāaizsargā. 

 

 
LIETOŠANA  
Pulvera komponentu KORROHALF PLUS sajauc ar šķidro 

komponentu proporcijā 2,5 daļa A : 1 daļa B, izmantojot lēnu 

apgriezienu maisītāju, kurš aprīkots ar mikseri, līdz tiek iegūta 

viendabīga suspensija apstrādei nepieciešamajā konsistencē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzklājiet 2 mm biezu KORROHALF PLUS kārtu uz notīrītā 

tērauda stiegrojuma virsmas, kā arī uz blakus esošās betona 

zonas, vismaz divās kārtās. Ja starp darba posmiem ir ilgāks 

pārtraukums, tad pirms otrā slāņa iestrāde jāizveido saķeres 

tiltiņš no MIX A793 EMULSION un otrs KORROHALF PLUS 

slānis jāuzklāj uz svaiga šāda pārklājuma. Uzklāšana tiek 

veikta ar otu vai birsti.  
 

 
TĀLĀKĀS DARBĪBAS  
Ļaujiet KORROHALF PLUS sacietēt un aizpildiet bojātas 

vietas līdz pat 10 cm biezā slānī, izmantojot ar šķiedru 

pastiprinātu un plastifikatoriem modificētu remontjavu RENO 

C556 FILL XXL vai RENO C793 XXL RAPID. Biezākiem 

slāņa nepieciešami vairāki piegājieni. Ir svarīgi nodrošināt, lai 

tēraudam, kas apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, būtu 

vismaz 10 mm remontjavas pārklājums. Aizsargājiet virsmas 

no priekšlaicīgas izžūšanas ar plēvi. 

 
Pēc tam uz betona virsmas var uzklāt smalku nobeiguma 

špakteli FEINSPACHTEL, veicot pilnas virsmas izlīdzināšanu, 

lai iegūtu smalku un gludu virsmu.  

 

 
TĪRĪŠANA  
Nekavējoties notīriet instrumentus un netīrās vietas ar ūdeni. 

Sakaltušus atlikumus noņemiet mehāniski vai ar kaļķakmens 

noņemšanas līdzekli. 



DARBA DROŠĪBA  
Komponente A satur portlandcementu. Reaģē sārmaini ar 

ūdeni. Iespējams acu un ādas kairinājums. Lūdzu, ievērojiet 

brīdinājumus par bīstamību un drošības ieteikumus uz 

konteinera un drošības datu lapā. 

 

 

PIEZĪMES  
Giskods ZP 1 (Komponente A)  
Giskods D 1 (Komponente B) 

 

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala. 

 

IEPAKOJUMS  
Art.-Nr. 30603510: 3,5 kg spainis  

(2,5 kg A-Komponente /  
1,0 kg B-Komponente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un 

apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas maiņa. 

Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram 

objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.  

 
 
 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                            Publicēšanas datums: 04.16 

 
 
Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140 E-Mail: 

info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Krāsa pelēka 
  

Blīvums apm. 1,11 kg/L 
  

Iestrādes temperatūra no + 5 °C līdz + 30 °C 
  

Iestrādes laiks apm. 2 stundas 
  

Sacietēšanas sākums pēc apm. 6 stundām 
  

Cietēšanas beigas pēc apm. 8 stundām 
  

Sajaukšnas attiecība 2,5 kg A daļa: 1,0 kg B daļa 
  

 Kā pretkorozijas pārklājums apm. 100 g/ 

Patēriņš tek. m (aprēķināts d12 mm tēraudam). 

 Kā saķeres tilts apm. 1 kg/m2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 
 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv 

 


