
 
 
 

 

Ardacolor Premium+ 
 

ELASTĪGA DAUDZFUNKCIONĀLA JAVA FLĪŽU ŠUVJU AIZPILDĪŠANAI 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 
PRIEKŠROCĪBAS   
- keramogranīta un dabīgā akmens flīzēm 

 
- šuvju platumam 1–10 mm 

 
- drīkst staigāt jau pēc 2 stundām 

 
- viegli kopjama, ūdeni un netīrumus atgrūdoša 

 
- ar aizsargefektu 

 
- smalka virsma, izcila krāsa 

 
- iekšdarbiem, āra darbiem, sienām, grīdām 

 
PRODUKTA APRAKSTS  
Ar plastikātu modificēta, ūdeni un netīrumus atgrūdoša 

daudzfunkcionāla flīžu šuvju aizpildīšanas java ar paātrinātām 

sacietēšanas īpašībām un augstu kristalizācijas spēju ar 

ūdeni keramikas, kā arī dabīgo akmeņu un marmora flīžu 

šuvošanai, kas ir nejutīgas un jutīgas pret krāsas maiņu. 

Šuvju platumam no 1 līdz 10 mm, iekšdarbiem un āra 

darbiem, kā arī uz sienu un grīdas virsmām. Ātri cietējošais 

Ardacolor Premium+ ir gluds un viegli uzklājams, izturīgs pret 

salu, ūdens tvaikus caurlaidīgs un piemērots lietošanai uz 

siltajām grīdām. 

 
Ardacolor Premium+ nodrošina augstu, drošu sānu saķeri un 

sacietē bez plaisāšanas. Ardacolor Premium+ piedāvā 

uzlabotu aizsargefektu, smalku virsmu un izcilu krāsu.  
Ardacolor Premium+ nav nepieciešams speciāls marķējums 

saskaņā ar GGVS un tam ir ļoti zems GOS emisijas līmenis - 

EC1 PLUS. Ardacolor Premium+ atbilst prasībām CG2 WA 

(augsta nodilumizturība, samazināta ūdens uzsūkšanās) 

saskaņā ar DIN EN 13888.  
 
DAUDZFUNKCIONĀLAIS PIELIETOJUMS 

Ardacolor Premium+ ir piemērots dažādu grīdas segumu, 

piemēram, porcelāna, akmens keramikas, keramogranīta, 

stikla mozaīkas, porcelāna mozaīkas, stikla flīžu, šķelto flīžu, 

kā arī izturīgu un pret krāsas maiņu jutīgu dabīgo akmeņu, 

piemēram, kaļķakmens, Jura marmora, gaišā marmora u.c., 

šuvošanai gan iekštelpās, gan ārā darbos.  
• ātra sacietēšana, pa virsmu drīkst staigāt jau pēc 2 

stundām 
 
• labas iestrādes īpašības, viegli lietojams un mazgājams 
 
• smalka virsma un izcila krāsa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
• augsta noturība 
 
• augsta kristalizācijas spēja ar ūdeni bez 

ietekmes uz malām 
 
• sala un ūdens izturīga 
 
• elastīga, pārklāta ar sveķiem 
 
• ar aizsargefektu 
 
• viegli tīrāms, ūdeni un netīrumus atgrūdošs 
 
• ļoti augsta nodilumizturība, zema ūdens 

absorbcija 
 
• ļoti augsta sānu adhēzija 
 
• saskaņā ar GGVS, speciāla marķēšana nav nepieciešama 
 
• Emikods EC1 PLUS, ļoti zemas emisijas   
PRASĪBAS PAMATNEI  
Pirms šuvošanas darba uzsākšanas nepieciešamības 

gadījumā izkasiet šuves un notīriet virsmu. Šuvēs nedrīkst būt 

līmjavas atlikumu. 

Šuvju izpildīšanā ir īpaši svarīgi, lai pamatne būtu vienmērīgi 

sausa. Mitruma daudzuma atšķirība pamatnē var izraisīt 

traipu veidošanos uz materiāla virsmas.  

 
LIETOŠANA  
Nelietot Ardacolor Premium+, ja vides un pamatnes 

temperatūra ir zemāka par +5 °C. Šuvot sāciet tikai pēc flīžu 

līmes sacietēšanas, atkarībā no izmantotās līmes, vismaz 3 

līdz 24 stundas pēc ieklāšanas. Absorbējošas un ļoti 

absorbējošas flīzes, piemēram, ieklājot porcelāna flīzes, flīžu 

virsma ir iepriekš jāsamitrina šuvju zonā, lai šuvju java pārāk 

ātri nezaudētu nepieciešamo cietēšanas ūdeni. Kā 

alternatīva, Bostik Ardacolor Classic var izmantot kā šuvju 

javu keramogranīta flīzēm. 



Tīrā traukā 25 kg pulvera pievieno 6,5 līdz 7,5 L ūdens vai 5 

kg pulvera 1,3 līdz 1,5 L ūdens. 

 
Ardacolor Premium+ iemaisa aukstā, tīrā ūdenī un ar aptuveni 

600 min-1 mikseri labi samaisa.  
Pēc tam ļaujiet nostāvēties apmēram 2 minūtes un vēlreiz īsu 

brīdi samaisiet. Iestrādes laiks pie +20 °C ir aptuveni 30 - 45 

minūtes.  
Javu vislabāk uzklāt, izmantojot šuvju dēli, vispirms 

perpendikulāri šuvei un pēc tam vēlreiz šuves garenvirzienā. Ir 

svarīgi nodrošināt, lai šuves būtu pilnībā aizpildītas. Pēc tam, 

kad java ir nedaudz sacietējusi, flīžu virsmu nomazgā ar mitru 

sūkli vai sūkļa dēli. 

 
Pēc dažām stundām nomazgājiet javas atlikumus, kas varētu 

būt izveidojušies, izmantojot sūkļa dēli un tīru ūdeni. Svaigi 

šuvotas virsmas sargāt no caurvēja, sala un saules gaismas. 
 
PATĒRIŅŠ  
No 0,3 līdz 0,7 kg/m2 atkarībā šuves platuma un flīzes izmēra. 

 

TĪRĪŠANA  
Nekavējoties notīriet instrumentu ar ūdeni. 
 
DARBA DROŠĪBA  

Saskaņā ar GGVS speciāla 

marķēšana nav nepieciešama. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  
Izvairieties no saskares ar acīm un ādu.  
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma  
profesionāliem lietotājiem. 
 
SVARĪGA PIEZĪME  
Iespējamas nenozīmīgas krāsu atšķirības. Savienotām grīdas 

segumu virsmām izmantojiet materiālu no vienas partijas, 

pievienojiet vienādu ūdens daudzumu un iestrādājiet virsmu 

vienādos temperatūras apstākļos. Profilētām, raupjām, 

neglazētām vai porainām flīzēm ieteicama testēšanas šuve. 

Spēcīgi absorbējošie akmeņi ir iepriekš jāsamitrina. 

Absorbējošas un ļoti absorbējošas flīzes, piemēram, ieklājot 

porcelāna flīzes, flīžu virsma ir iepriekš jāsamitrina šuvju 

zonā. 

 

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Uzglabāšanas laiks oriģinālā 

iepakojumā ir vismaz 18 mēneši. 

 
 
 
 

 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 
 

 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                          Publicēšana datums:10.18 

 
 
Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-Mail: 

info.germany@bostik.com www.bostik.de 

GISKODS  
ZP1 
 
EMIKODS  
EC1R PLUS, ļoti zemas emisijas 
 
IEPAKOJUMS / KRĀSA 
 
5 kg folijas maisiņš (4 maisiņi kartona kastē): balts, sudrabaini 

pelēks, Manhetenas pelēks, gaiši pelēks, cementa pelēks, 

tumši pelēks, jasmīns, gaiši bēšs, Bahamas bēšs, 

pergamons, antracīts, karamele, gaiši brūns, brūns 
 
25 kg folijas maisiņš: balts, sudrabaini pelēks, cementa pelēks  

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI  

Šuves platums no 1 līdz 10 mm 
  

Sajaukšanas attiecība 
1,3 - 1,5 l ūdens uz 5 kg pulvera 

6,5 - 7,5 l ūdens uz 25 kg pulvera  

  

Nogaidīšanas laiks apm. 2 minūtes 
  

Iestrādes laiks apm. 30 - 45 minūtes pie + 20 °C 
  

Iestrādes temperatūra No + 5 °C līdz + 25 °C 
  

Drīkst staigāt Pēc apm. 2 stundām 
  

Sacietēšana Pēc apm. 24 stundām 
   
 
 

 

DIN EN  

13888  

CG2 WA 
2 h   

 
 
 

 
1 - 10 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

  Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs” 

 Dēļu iela 8, Rīga, LV1004 

 Tel.: +37126622366 

E-pasts: gsc@gsc.lv 
www.gsc.lv  


