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TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI  

100% modulis ISO 37 < 0,4 N/mm2 

Lietošanas ātrums Ø3 mm/4 bar 120-170 g/min. 

Lietošanas 

temperatūra 

 
+5°C līdz +40°C 

Bāze  Hibrīds 

Cietēšanas laiks pie +23°C/50% RH 3 mm/24 st. 

Blīvums ISO 1183-1 1,30 -  1,35 g/ml 

     Pagarinājums 
ppārraušanas brīdī 

ISO 37 600-800% 

Plūstamība ISO 7390 <3 mm 

Salnoturība 

transportējot 

 
l īdz -15°C 

Šuves kustība  25% 

Cietība pēc Šora (A) ISO 868 20-25 

Plēvītes veidošanās DBTM 16 
60-90 min. @ 

+23°C/50% RH 

Temperatūras 

noturība 

 
-40°C līdz +100°C. 

Stiepes izturība ISO 37 0.9-1,1 N/mm2 

Elastības 
atjaunošanās 

ISO 7389 > 70% 

 

 

BOSTIK H775 SEAL’N’FLEX FACADE LM 
MĪKSTS, BET IZTURĪGS AUGSTAS VEIKTSPĒJAS ELASTĪGS HERMĒTIĶIS 

 

 

TEHNISKO DATU LAPA 

Pēdējās izmaiņas 23/04/2025 

PRIEKŠROCĪBAS 

-  Ļ o t i  e l a s t ī g s  
-  I lgtermiņa izturība bez krāsas izmaiņām 

-  Pārkrāsojams 

-  Uzlabotas reoloģiskās īpašības virsējai kārtai 

–  Nesatur alvu 

APRAKSTS 
Bostik H775 SEAL’N’FLEX FACADE LM ir augstas veiktspējas, 

zema elastības moduļa hermētiķis, kas paredzēts profesionālam 

pielietojumam būvniecībā. Tā uzlabotā hibrīdtehnoloģija 

nodrošina lielisku saķeri ar vairumu virsmu, nodrošinot ilgstošu 

elastību un izturību. 

PIELIETOJUMS 
BOSTIK H775 SEAL’N’FLEX FACADE LM ir īpaši izstrādāts kā 
universāls, augstas veiktspējas, ļoti elastīgs šuvju hermētiķis 
konstrukciju un fasādes šuvēm, piemēram, saliekamā betona un 
jebkura veida betona (ieskaitot grīdas), deformācijas un izplešanās, 
savienojumu, perimetra un logu šuvju, alumīnija kompozītmateriālu 
paneļu šuvju, jumta segumu un arī laikapstākļu izturīgas izolācijas 
pielietojumam, kā arī gājēju celiņu šuvju blīvēšanai. Šis hermētiķis 
labi pielīp pie lielākās daļas izplatītāko būvmateriālu, piemēram, 
betona, ķieģeļu mūra, krāsotas koksnes, emaljas, alumīnija, 
nerūsējošā tērauda, šķiedru cementa, jumta loksnēm un dažādām 
plastmasām.  

LIETOŠANA 
Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. 

Šuves dziļumam vienmēr jābūt pareizā attiecībā pret šuves platumu. 
Vispārējs noteikums ir tāds, ka šuves dziļuma attiecība pret šuves platumu 

šuvēm līdz 10 mm ir 1:1, ar minimālo platumu un dziļumu 5 mm. Šuvēm, 
kas platākas par 10 mm, dziļums ir platums, dalīts ar 3, plus 6 mm. 

http://www.bostik.com/
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EMISIJAS KODS EC1 PLUS 

 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 
15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM 

 ASTM C920 S-NS-C50-Nt-T1-M- 

A-G 

 

A+ Francijas GOS Nolikums 

 

 
IEROBEŽOJUMI 

•  Nav piemērots lietošanai uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

mīkstā plastikāta, neoprēna un bituma virsmām. 

• Nav piemērots stiklojuma šuvēm, dabīgajam akmenim un 
spoguļiem. 

• Nav piemērots lietošanai kopā ar hlorīdiem (baseinos). 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN DARBA NOBEIGŠANA 

Uzklāšanas temperatūra no +5°C līdz +40°C (att iecas uz vidi 

un virsmām). Visām virsmām jābūt cietām, t īrām, sausām, 

bez taukiem un putekļ iem. Virsmas jātīra ar Bost ik Cleaner. 

Bost ik H775 SEAL’N’FLEX FACADE LM l iel iski pielīp pie 

l ielākās daļas neporainu virsmu bez gruntēšanas. Porainas 

virsmas iepriekš jāapstrādā ar Bost ik MSP Primer. Pirms 

uzklāšanas vienmēr pārbaudiet saķeri.  Šuves iz l īdzināšanai 

izmantoj iet Bost ik F inisher.  

KRĀSOŠANA 

Bostik H775 SEAL’N’FLEX FACADE LM ir krāsojams ar krāsām 

uz ūdens bāzes un lielāko daļu divkomponentu krāsu. 

Sintētiskās krāsas var žūt lēnāk. Pirms uzklāšanas iesakām 

pārbaudīt saderību ar krāsu. Ja Bostik H775 SEAL’N’FLEX 

FACADE LM nepieciešams nokrāsot  (tas nav obligāti 

nepieciešams), iesakām pirms krāsošanas nedaudz noslīpēt 

hermētiķi un savienojuma vietas ar Scotch-Brite. Lai iegūtu 

labākos rezultātus, iesakām krāsot dažas dienas pēc 

uzklāšanas. 

TĪRĪŠANA 

Nesacietējušu materiālu un instrumentus var tīrīt, izmantojot 

Bostik tīrīšanas līdzekli. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai 

mehāniski. Rokas var tīrīt ar Bostik tīrīšanas salvetēm.  

UZGLABĀŠANA 

Uzglabāt sausā vietā neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, 

temperatūrā no +5°C līdz +25°C līdz 24 mēnešiem no 

ražošanas datuma. 

SERTIFIKĀTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā: 

https://bostiksds.thewercs.com/ 

Lietošanas ieteikumi ir definēti lietošanas standartos. Tie ir obligāti 

jāievēro, taču nav nepieciešama obligāta iepriekšēja izmēģināšana, 

izņemot pirmās lietošanas reizes gadījumā vai īpaši neērtu 

apstākļu, vietas vai vides gadījumā. Lai iepazītos ar piesardzības 

pasākumiem lietošanā, skatiet mūsu drošības datu lapas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAISTĪBU ATRUNA 

Bostik piedāvā šo tehnisko datu lapu (“TDL”) tikai aprakstošiem un informatīviem nolūkiem. Tā nav garantija, līgums vai eksperta vai profesionā las konsultācijas aizstājējs. Lūdzu, 

skatiet arī vietējo produkta drošības datu lapu, lai iepazītos ar veselības un drošības apsvēr umiem. 

Šajā TDL ietvertie apgalvojumi, tehniskā informācija, dati un ieteikumi ir sniegti “AS IS” stāvoklī un nekādā veidā netiek ga rantēti. Tie atspoguļo tipiskus produktu rezultātus un ir 

balstīti tikai uz Bostik pētījumiem. Tā kā produktu lietošanas apstākļi un metodes nav mūsu kontrolē, Bostik skaidri atsakās no jebkādas atbildības un jebkāda veida vai rakstura 

zaudējumiem, kas var rasties produktu lietošanas, no tiem gūto rezultātu vai šeit ietvertās informācijas izmantošanas rezultā tā.  
 

 
 
 

 

  

 
Smart help +371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 

Visi sniegtie padomi, ieteikumi, attēli un drošības noteikumi ir balstīti uz rūpīgu izpēti, kā arī uz mūsu pašreizējo pieredz i, un neuzliek nekādas saistības. 

Lai gan dokumentācija ir apkopota ar vislielāko rūpību, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par neprecizitātēm, kļūdām, salikumu vai dr ukas kļūdām. Mēs paturam tiesības mainīt attiecīgo produktu, ja uzskatām 

to par nepieciešamu. Tā kā konstrukciju, substrātu kvalitāte un apstrādes apstākļi nav mūsu novērtējumā, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par darbu, kas veikts, pamatojoties u z šo dokumentāciju. Tāpēc 

iesakām pašiem veikt praktiskus testus uz vietas. Uz visiem mūsu pārdošanas un piegādes darījumiem attie cas mūsu vispārējie pārdošanas un piegādes noteikumi.  

http://www.bostik.com/
http://www.gsc.lv/

