
 
 
 

 

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX 
 

 

HIDROIZOLĀCIJAS MASA
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Pagrabiem, pazemes autostāvvietām, betona elementiem, 

peldbaseiniem vai pat dzeramā ūdens rezervuāriem  
- Pastāvīga hermetizācija pret mitrumu un ūdens spiedienu (piem., 

gruntsūdeņiem)  
- Īpaši lipīgs un elastīgs sākotnējā stadijā  
- Nesatur metālus korodējošas vielas  
- Pastāvīgi ūdensizturīgs no pirmās saskares brīža ar ūdeni  
- Salizturīgs pēc sacietēšanas  

 
 

PRODUKTA APRAKSTS   
BLOCK C514 TERRA 1K FLEX piedāvā pārbaudītu, ilgstošu 

blīvējumu pret mitrumu un ūdens spiedienu (piemēram, 

gruntsūdeņiem). BLOCK C514 TERRA 1K FLEX veido ūdensizturīgu 

pārklājumu, kas pasargā no mitruma, gruntsūdeņiem un citiem 

ūdeņiem. Tas ir īpaši lipīgs un elastīgs sākotnējā stadijā un nesatur 

metālus korodējošas vielas. Pirmajā saskarē ar ūdeni pārklājums 

kļūst pastāvīgi ūdensizturīgs. Reakcijas produkti iekļūst substrātā un 

piepilda vai aizsprosto kapilārus. Pēc sacietēšanas pārklājums ir 

izturīgs pret salu.  
 
 

PIELIETOJUMS   
Piemērots visām nesošajām un minerālajām pamatnēm, pazemes 

konstrukcijām, piemēram, pagrabiem, pazemes autostāvvietām, 

betona elementiem, peldbaseiniem vai pat dzeramā ūdens 

rezervuāriem. Iespējams izmantot arī kā hidroizolāciju zem vertikāla 

mūra. BLOCK C514 TERRA 1K FLEX jāiestrādā ūdens iedarbībai 

pakļautā pusē.  
 

PAMATNES SAGATAVOŠANA   
Pamatnei jābūt stabilai, pārsvarā līdzenai un bez apmetuma un 

jebkādiem atdalošajiem slāņiem. Noteikti rūpīgi samitriniet minerālo 

pamatni. Mūra virsmas jāsavieno vienā līmenī. Malām un izciļņiem 

jābūt noapaļotiem. Iepriekš nolīdziniet vai aiztaisiet neregulāras mūra 

virsmas ar izsitumiem un defektiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIETOŠANA   

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX sajauciet ar pietiekamu daudzumu 

ūdens, līdz tiek iegūta plastiska konsistence. Parasti uz 25 kg maisa 

satura pietiek ar 9 litriem ūdens. BLOCK C514 TERRA 1K FLEX 

šķidrais maisījums tiek uzklāts, izmantojot otu, birsti vai smidzinātāju. 

Ir svarīgi nodrošināt, lai materiāls būtu labi sajaukts.  
Maisījums jāuzklāj vismaz divos pilnībā nosedzošos slāņos. Slānim ir 

jābūt pietiekami biezam, kas kopā ir vismaz 2 mm, lai nodrošinātu 

paredzamo ūdens spriegumu katrā punktā. Otrā slāņa uzklāšana 

jāveic, kad iepriekšējais vēl nav pilnībā izžuvis, bet ir pietiekami 

stabils. Pretējā gadījumā atkārtoti jāmitrina. 

 
Nepaātriniet žūšanu ar ventilatoriem vai līdzīgiem līdzekļiem, jo tas 

pasliktina kvalitāti. Novērsiet spēcīgu saules gaismu, salu, lietu un 

pārāk ātru izžūšanu. 

Pārklājumu nedrīkst iestrādāt, ja āra temperatūra ir zemāka par +5°C 

un uz pamatnēm, kas jau ir sasalušas. 

Pārklājot pagraba grīdas un ēkas bez pagrabiem, pēc tam, kad 

pārklājums ir sacietējis, tiek uzklāts izsmidzināms pārklājums, kas 

izgatavots no izsmidzināma apmetuma vai kompozītjavas (III javas 

grupa). Tālākai apmešanai vai flīzēšanai iesakām uzklāt saķeres 

tiltiņu.  
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UZGLABĀŠANA  
 
Var uzglabāt sausā un vēsā vietā oriģinālā iepakojumā apmēram 12 
mēnešus.  

 
IEPAKOJUMS  

 
25 kg maiss, Artikula nr. 30621626  
 

GISCODE  
 
ZP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 

 
 Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                        Publicēšana datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 11 ∙ D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: info.germany@bostik.com  
www.bostik.de 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Materiāla bāze 
Cements, sārmu reaktīvi 

silīcija dioksīds  

  

Krāsa Pelēka 
  

Iestrādes temperatūra 
Var iestrādāt no +5°C, 

   bet ne uz sasalušas virsmas  

  

Var staigāt 
Pēc 2 dienām 

turpmākai apstrādei  

  

Pilnībā sacietējis Pēc apmēram 2 dienām 
  

Patēriņš 
Ar slāņa biezumu 2 mm  

3,4 kg/m²  

  

Ūdens tvaiku difūzijas koef. μ apm. 60 
  

 Uzreiz pēc lietošanas  
Instrumentu tīrīšana ar ūdeni, sacietējušu 

 mehāniski 
  

Var pārkrāsot Pēc 2 dienām 
  

  Uz 25 kg BLOCK C514 
Sajaukšanas attiecība TERRA 1K FLEX 

 pulvera 9 l ūdens 
  

Izturība pret salu un sāli Pēc sacietēšanas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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