
 
 
 

 

BLOCK C583 TERRA LOCK 
 

 

REMONTJAVA 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Cokola java  
- Universāla  
- Laba saķere  
- Noturīga pret jūras sālsūdeni  
- Sienām un grīdām  

 

 
PRODUKTA APRAKSTS   

BLOCK C583 TERRA LOCK ir universāla pielietojama, vienkārši 

lietojama remontjava noapaļojumu izveidošanai un betona remontam, 

kā arī apmetumam cokolu zonā un mitrām telpām. 
 
 

PIELIETOJUMS   
BLOCK C583 TERRA LOCK tiek izmantots, lai izveidotu 

noapaļojumus sienu/grīdas zonās. To var izmantot arī kā remonta 

javu betona un mūra defektu, izsitumu un dobumu aizpildīšanai gan 

iekštelpās, gan ārpus telpām. Var izmantot arī kā cementa apmetumu 

vai izmantot plānā slānī virsmas špaktelēšanas darbiem. BLOCK 

C583 TERRA LOCK var izmantot arī mūra šuvju aizpildīšanai un 

nekustīgu plaisu aizpildīšanai, piemēram, konstrukciju šuves 

saliekamā betona daļās, cauruļu spraugas. Pēc sacietēšanas 

remontjavu var pārklāt ar bitumena hermētiķiem, ar modificētiem 

silānu polimēru hermētiķiem, blīvēšanas putrām, reaktīvajiem 

hermētiķiem.  
 
 

PAMATNES SAGATAVOŠANA   
Pamatnei jābūt cietai un stabilai, kā arī bez atdalošiem slāņiem, 

piemēram, putekļiem, cementa piena vai līdzīgiem. Pirms 

remontjavas uzklāšanas pamatnei jābūt iepriekš samitrinātai, līdz tās 

virsma ir nedaudz mitra, iespējams, pievienojot MIX A793 

EMULSION.  
 
 

LIETOŠANA   
Tvertnes saturu sajauc ar tīru ūdeni līdz vajadzīgajai konsistencei, 

veidojot viendabīgu javu bez kunkuļiem. 

 
Lai uzlabotu javas stiprību, palielinātu elastību un ūdensizturību, daļu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pievienojamā ūdens var aizstāt ar MIX A793 EMULSION. Pēc 

iestrādes java ir jāaizsargā no straujas izžūšanas, lietus un sala.   
 

UZGLABĀŠANA   
BLOCK C583 TERRA LOCK jāuzglabā vēsā, sausā vietā. Ja tas tiek 

pareizi uzglabāts, BLOCK C583 TERRA LOCK uzglabāšanas laiks 

oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā ir aptuveni 12 mēneši.  
 
 

IEPAKOJUMS   
5 kg spainis, Artikula nr. 30621655  
25 kg maiss, Artikula nr. 30621654  
 

GISKODS   
ZP 1 
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Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                 Publicēšanas datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 11 ∙ D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: info.germany@bostik.com  
www.bostik.de 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Žūšanas laiks apm. 2 stundas 
  

Grauda izmērs līdz 2 mm 
  

Ekspluatācijas uzsākšana pēc 1 dienas 
  

 Pēc 1 dienas, tālāka būdarbu 

Maksimālā cietība turpināšana iespējama jau  

 pēc četrām stundām. 
  

Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +35°C 
  

 Uz viena litra dobuma apm. 1,8 

Patēriņš 
kg; noapaļojumiem ar malas 
garumu 5 cm aptuveni 2,0 kg 

 

 lineāro metru 
  

Sajaukšanas attiecība 
600 ml ūdens uz 5 kg 

sausās javas  

  

Cietēšanas beigas Pēc apm. 5 stundām 
  

 Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar 

Instrumentu tīrīšana 
ūdeni. Pēc sacietēšanas  
tīrīt ar kaļķakmens noņemšanas 

 

 līdzekli vai mehāniski 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 
 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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