
 
 
 

 

BLOCK C903 TERRA LIQUID 
 

 

SILIKĀTA GRUNTS 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Trešā sastāvdaļa Aquastopp sistemā  
- Noslēdz kapilārus  
- Lieliska saķere  
- Viegla apstrāde  
- Noturīga pret salu un sāli  

 

 
PRODUKTA APRAKSTS   

BLOCK C903 TERRA LIQUID ir videi draudzīgs, šķīdinātājus 

nesaturošs, zemas viskozitātes, modificēts disilikāta šķīdums ar 

augstu iespiešanās spēju. Viegli lietojams, termiski ļoti izturīgs. 

BLOCK C903 TERRA LIQUID reaģē ar BLOCK C902 TERRA 

XPRESS un BLOCK C901 TERRA SPECIAL sacietēšanas 

produktiem pamatnes kapilāros, veidojot augstas stiprības jauktu 

silikātu. BLOCK C903 TERRA LIQUID veido ūdensnecaurlaidīgu 

barjeru pamatnē un vienlaikus nostiprina mūri. BLOCK C903 TERRA 

LIQUID ir izturīgs pret salu un ielu atkausēšanā izmantojamo sāli.  
 

PIELIETOJUMS   
Ar grunti vai ūdeni klātu konstrukciju iekšējai blīvēšanai sienu un 

grīdas zonā, piemēram, pagrabi, pagraba ēkas, šahtas, tuneļi, dambji, 

pazemes autostāvvietas, ūdens tvertnes. Nesatur šķīdinātājus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UZGLABĀŠANA   

Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Jūtīgs pret salu. Derīguma termiņš 

oriģinālajā iepakojumā aptuveni 12 mēneši. Atkausējiet sasalušu 

produktu noslēgtā traukā istabas temperatūrā.  
 

IEPAKOJUMS   
5 kg kanna, Art. Nr. 30621684 

 
LIETOŠANA   

BLOCK C903 TERRA LIQUID ir daļa no speciālās blīvēšanas   
sistēmas „AQUASTOPP“. Speciālā blīvēšanas sistēma nodrošina  
aizsardzību pret kaitīgo nespiedoša un lielām slodzēm spiedoša ūdens  
ietekmi. To var izmantot visu nesošu minerālu un ģipsi nesaturošu   
konstrukciju būvniecībā no tās puses, kas vērsta prom no ūdens  
iedarbības puses.  
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Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                          Publicēšanas datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-

Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Materiāla bāze šķidrums 
  

Nepieciešamais slāņu skaits viens 
  

 BLOCK C901 TERRA 
 SPECIAL, BLOCK C902 

Sistēmas produkti TERRA XPRESS, CLEAN R581 

 ANTI SULFAT, RENO C761 

 BASE, RENO C762 FINISH 
  

Iestrādes temperatūra no +5°C 
  

Patēriņš apm. 0,5 kg/m² 
  

Instrumenti 
Birste, piemērots 

smidzinātājs  
  

 Darbarīki un traipi 

 nekavējoties jānomazgā 

Instrumentu tīrīšana ar ūdeni. Sacietējušus 

 atlikumus notīrīt 

 mehāniski. 
  

Blīvums 1,2 g/ml 
  

Vadītspēja jā 
  

Šķīdinātāji nē 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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