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PRODUKTA APRAKSTS  
Bostik Contact 31 ir ūdens bāzes bāzes, tiksotropa kontaktlīme uz sintētiskās gumijas pamatnes. Tā nav uzliesmojoša un nav 

bīstama. 

 
PIELIETOJUMA SFĒRA  
Bostik Contact 31 var izmantot dažādiem materiālu veidiem, piemēram, grīdas un sienu gumiem no PVC, korķa un lamināta, 

putu polistirola, ādas, tekstila, kartona, koka, metāla, betona uc materiāliem. Var izmantot gan uz blīvām, gan absorbējošām 

pamatnēm. 

 
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI  
Daudzi ražotāji sīki apraksta, kā apstrādāt savus materiālus pirms līmēšanas. Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus. Tālāk sniegtie norādījumi 

attiecas uz pašu līmēšanu. Sagatavotajam materiālam jābūt tīram, bez putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešama pamatnes 

izlīdzināšana, izmantojiet ūdensizturīgu špakteli. Līmes un materiāla temperatūrai jābūt vismaz +18°C. 1. Uzklājiet līmi uz abām 

virsmām. Lai izvairītos no ilga žūšanas laika ir ļoti svarīgi, lai līme tiktu uzklāta vienmērīgi. 2. Ļaujiet līmei nožūt, līdz ūdens ir iztvaikojis 

no visas virsmas un līme nelīp, pieskaroties ar pirkstu. Žāvēšanas laiks istabas temperatūrā ir 45-60 minūtes. Žūšanas laiku var 

samazināt, izmantojot ventilāciju apvienojumā ar maigu sildīšanu. NB. Žāvēšanas laikā pasargājiet līmes virsmui no putekļiem. 3. 

Salieciet virsmas kopā un kārtīgi piespiediet. Pārliecinieties, ka materiāli ir pareizi izlīdzināti, jo līme pielīp uzreiz. Montāžas laiks: No 

dažām stundām līdz 1 dienai atkarībā no materiāla temperatūras un gaisa mitruma. 

 
DROŠĪBA  
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet materiāla drošības datu lapu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46  
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se 

 

Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”, 
Dēļu iela 8, Rīga LV-1004, Tel. +371 26622366, 
e-mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOSTIK HOTLINE  
Smart Help Tel. +371 26622366 

gsc@gsc.lv 

 
Saistību atruna: Visu sniegto tehnisko datu, kā arī 
norādījumu un ieteikumu pamatā ir dažādi veiktie 
izmēģinājumi un mūsu pieredze. To mērķis ir 
palīdzēt lietotājam izvēlēties vispiemērotāko 
darba metodi un sasniegt vislabākos iespējamos 
rezultātus. Tā kā mēs nespējam kontrolēt 
lietošanas apstākļus, mēs nevaram uzņemties 
atbildību par produkta lietošanas rezultātiem.  

http://www.bostik.se/
mailto:gsc@gsc.lv


TECHNISKIE DATI  

Īpašības pirms uzklāšanas  
  

Tips Kontaktlīme 
  

Saistviela Dispersija no sintētiskās 

 gumijas un sveķiem 
  

Šķīdinātājs Ūdens 
  

Konsistence Tiksotropa 
  

Krāsa Balta 
  

Uzklāšanas instrumenti Rullītis, līmes lāpstiņa ar  

 smalkiem zobiem vai ota 
  

Tīrīšana Svaigu līmi: ar ūdeni 
  

Blīvums 1.08 
  

Sausais atlikums 53 ± 1% no svara 
  

Patēriņš Normāli 5-7 m2/L, atkarībā no 

 virsmas 
  

Atšķaidīšana Ūdens. Līmi nav nepieciešams 

 atšķaidīt 
  

Uzliesmojoša Nē 
  

Storage 1 year at +10°C to +20°C in 

 unopened package 
  

Īpašības pēc uzklāšanas  
  

Temperatūras noturība Līdz +80°C 
  

Mitrumnoturība Laba. Saķeri var ietekmēt 

 Sārmains mitrums 
  

Noturība pret mīkstinātājiem Laba. Ieteicams veikt materiāla 

 testēšanu. 
  

Krāsa Daļēji caurspīdīga plānā 

 slānī 
  

Stiprība Gala stiprība normāli tiek 

 sasniegta pēc 7 dienām 
  

Atdalīšanas spēks 0.8 -1.2 MPa atkarībā no 

 materiāla 
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