SL C620 FLEXI

GRIDAS PASIZLIDZINOSAIS MAISIJUMS PLANIEM SLANIEM

+ Optimals planiem slaniem — lieliska pamatne
paklajiem un Iidzigiem materialiem

* Paatrina gridas segumu ieklasanu

* lzmantojams ari ka ar roku uzklajama Spaktele

+ Uzklasanas biezums 3-20 mm

» EPD verificéts

* Zems emisijas limenis
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SL C620 FLEXI ir uz cementa bazes veidots, paSzistoss
izlldzino8s maisijums planiem slaniem. Lieliski piemérots ka
pamatne dazada veida paklajiem, flizém, parketa gridai vai
tamlidzigiem materialiem. Parasti nodroSina gatavu virsmu
bez nepiecieSamibas péc papildus apstrades. Var uzklat 3-
20 mm slanos un izmantojams art ka ar roku uzklajama
Spaktele. Produkts ir videi draudzigs un stabils mitruma
bojajumu zina.

Vienmér ir jaievéro Zviedrijas gridas segumu tirdzniecibas
asociacijas (GBR) ieteikumi attieciba uz pamatnes mitrumu,
virsmas izturibu utt. pirms gridas segumu ieklasanas.
Produktam jabat ar gridas segumu.

Pamatnes:

* Betons
¢ Klinkers/akmens

*Z0%anas laiki noradtti pie gaisa temperatiiras +20°C,
relativa mitruma maks. 50% un labas ventilacijas, ka ar
relativa mitruma pamatné mazaka par 85%.
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Sajauks$anas attieciba

Materiala matérins

lestrades laiks

Var staigat péec

Var ieklat gridas segumu

Spiedes izturiba

Lieces izturiba

Virsmas izturiba stiepé

Rukums

IzpleSanas

Plastamiba

Ugunsdrosibas klase

Noturiba pret ritenu slodzi

pH izzZzuvusam materialam
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C30

4.4 litri Gdens / 20 kg maiss

1.6 kg/mm/m?

Apm. 20 min

2-4 stundam

Péc 1-3 dienam, 1 diena izzast 10 mm

C30 saskana ar EN 13813

F8 saskana ar EN 13813

>2.0 Mpa saskana ar GRB
nozares standartu

<0.3 mm/m saskana ar
EN 13454-2

<0.05 mm/m
155-165 mm saskana ar SS

923519 (50x22 mm)

A2fl-s1 saskana ar
EN 13501-1

RWFC 250N saskana ar
GRB nozares standartu

<11



Lai panaktu labu darba rezultatu, temperatirai telpa jabat
starp +10°C and +25°C.

TiriSana: Pamatnes virsmas stipribai jabat > 1,0 MPa.
Parliecinieties, ka uz pamatnes nav puteklu, netirumu,
krasas, Iimes atlikumu, ellas, smérvielu, vaska u.c. un vai
ta ir stingra un cieta bez plaisam uz virsmas vai tamlidzigi.
Jebkurs uzslanojums ir janoslipé vai janofrézé. Ja neesat
parliecinats, sazinieties ar Bostik, lai sanemtu papildu
padomu. SagatavoSana: Lai uzlabotu adhéziju un
novérstu atru izzGSanu, pamatne vienmér ir vispirms
jaapstrada ar Bostik GRIP A560 CLASSIC. Grunt&jumu
parasti uzklaj uz uzstucoSas pamatnes, atSkaidot ar Gdeni
attieciba 1:3. Loti uzsOco$akam pamatném ieteicams
atkartot gruntéSanas procediru. Uz klinkera, akmens,
PVC, linoleja, kokam utt. pamatnes lietojiet GRIP A936
XPRESS. Gruntéjums jaiestrada pamatné. Pirms
pasizlidzino§ad maisijuma lieSanas |aujiet praimerim nozat
un izveidoties plévei! LieSanu veiciet 24 stundu laika. Lejot
divus slanus, starp tiem javeic gruntéSana.

Sajauksana: IzlidzinoSo maisljumu maisit piemérota
spaint vai lielaka trauka (75-100 litri), kura ir vieta 3-4
maisiem. Pievienojiet 20 kg pulvera maisu 4,4 litriem tira
Gdens. SamaisiSanu veic ar urbjmaSinai piestiprinatu
maisttaju vai turbinas veida mikseri 1dz viegli plastoSai
konsistencei bez kunkuliem (maisiSanas laiks aptuveni 2
mindtes). Izmantojiet Gdeni no +5 [1dz +20°C.

Izmantojot maisiSanas iekartu: Izvélieties piemérotu
maisiSanas iekartu. Noregulgjiet Gdens daudzumu Iidz
20%. Parbaudiet Gdens daudzumu ar pliismas testu. Pie
pareiza Gdens daudzuma plistamibai jaatbilst tehniskajos
datos noraditajai. Ar plismas testu arm parbaudiet, vai
izlldzinoSais maisijums ir labi sasaistijies un nesadalas.
Slipu konstrukciju/virsmu gadijuma samaziniet Gdens
daudzumu par 0,5-1,0 litriem. IzlidzinoSa maisijuma
temperatirai jabat no +10 lidz +20°C.

Limenosana: Parbaudiet pamatnes slipumu un
izliekumus. Ja tie atSkiras no noteiktam pielaidem, grida ir
atbilsto$i janonivelé. Nomarkejiet zemakos un augstakos
punktus lestrade: Maisijums tiek sUknéts vai izliets uz
pamatnes. Péc tam tas izplUst, veidojot gludu un plakanu
virsmu. Lai izvairttos no izcilniem un nelidzenumiem,
nemiet veérd maisijuma iestrddes darba laiku. Ja
nepiecieSams veiciet mehaniska izlidzinaSana ar zobainu
térauda Spaktellapstu. UzklaSanas laiks apm. 20 minates.
Parasti pa virsmu var staigat péc 2-4 stundam.

NB! Saules staru, augstas temperatiras, spécigas
ventilacijas vai citu faktoru gadijuma, kas var paatrinat
Z08anu, virsma ir jaaizsarga pret parak strauju izzaSanu.
Nedrikst izmantot ne gaisa sausinataju, ne silta gaisa
patéjus.

Bostik AB,
Strandbadsvigen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

6 ménesi sausa, vésa vieta neatvérta iepakojuma.

Produkts satur cementu un kairina adu. Visiem lietotajiem
pirms produkta lietoSanas ir jaizlasa droSibas datu lapa.
DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma un ir
pieejama arl razotaja vietné www.bostik.se

Kad vien iesp&jams ir jaizvairas no atkritumu rasanas vai
ja@samazina tas It[dz minimumam. Tuk$ajos maisos var bat
produkta atliekas. Produkts un iepakojums ir droSi
jaiznicina. Lai atbrivotos no produktu parpalikuma un
izstradajamiem produktiem, noalgojiet pilnvarotu atkritumu
apsaimniekoSanas uznémumu. Atbrivojotes no i
produkta, vienmeér jaievéro vides aizsardzibas prasibas un
tiestbu akti par atkritumu apsaimnieko$anu. lIzvairieties no
izlijusa materiala izkliedéSanas, noplides, saskares ar
augsni, nokl|uSanas tdenstilpnés un kanalizacija.

Ja nepiecieSams, sadaliet gridas virsmu ar lieSanas
robezam. Lai nodroSinatu optimalu sakeri, pieliméjiet
lieSanas robezas péc pamatnes gruntésSanas.

Papildinformaciju skatiet Bostik brosiras.

30622822 20 kg 48

Saistibu atruna: masu uzraditie tehniskie dati, ka arf masu noradijumi un ieteikumi ir
balstiti uz dazadiem testiem un mdsu pieredzi. Tie ir paredzéti, lai palidzétu lietotajam
sasniegt vislabakos iesp&jamos rezultatus. Ta ka apstakli lietotaja telpas ir arpus masu
kontroles, més nevaram uznemties nekadu atbildibu par produkta lietoSanas laika
sasniegtajiem rezultatiem.

Smart help tel. +371 26622366
www.gsc.lv

Izplatitajs Latvija: “Gridas Segumu Centrs”
Délu iela 8, Riga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv
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