
 
 
 

H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE 
 

 

VIENKOMPONENTA HIBRĪDA HERMĒTIĶIS – MĪKSTS UN ELASTĪGS 
 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- nesatur šķīdinātājus, bez smaržas 
 

- neveido gaisa burbulīšus 
 

- ļoti maza saraušanās 
 

- plašs pielietojuma spektrs 
 

- nesatur silikonus 
 

- laba noturība pret UV starojumu 
 
 
PIELIETOJUMS  
H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE piemērots konstrukciju 

un deformācijas šuvēm iekštelpās un ārpus tām. Tas ir īpaši 

piemērots šuvēm ēku konstrukcijās; šuvēm saskaņā ar DIN 

18540-F, visās būvniecības zonās, piemēram, pie logiem, 

durvīm un jumta segumā, koka un metāla konstrukciju 

blīvēšanai, kā arī blīvēšanai pārtikas rūpniecībā. 

 

ĪPAŠĪBAS / SAĶERE  
H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE ir daudzpusīgs 

vienkomponenta hermētiķis. H560 SEAL’N’FLEX BAU & 

FASSADE ir noturīgs pret priekšlaicīgu ūdens nokļūšanu uz tā 

un sacietē atmosfēras mitruma ietekmē, veidojot mīkstu, 

elastīgu, gumijai līdzīgu hermētiķi. Šis hermētiķis piedāvā 

izcilu izturību pret laikapstākļiem un ķīmiskām vielām. H560 

SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE nesatur šķīdinātājus un tam 

ir maza saraušanās.  
H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE ir saderīgs ar krāsām 

saskaņā ar DIN 52452, 4. daļu. tomēr, ņemot vērā plašo 

iespējamo pārklājuma materiālu klāstu, ieteicams veikt 

iekšējas pārbaudes. 
Ugunsizturība pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 13501-1, E 

klase. Ūdens tvaiku caurlaidība pārbaudīta saskaņā ar DIN 

EN 12086, ņemot vērā DIN EN 1931. 

 

ŠUVJU SAGATAVOŠANA, AIZPILDĪŠANA  
Šuvju konstrukciju nosaka DIN 18540  
– Jāizvairās no trīsstūrveida šuvēm. No polietilēna putām 
izgatavoti iepriekšējas aizpildīšanas profili droši novērš H560 
SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE saķeri ar šuves pamatni. 
Iepriekš izmantotajiem aizpildīšanas materiāliem jābūt 
saderīgiem ar H560 SEAL’N’FLEX BAU & FASSADE; 
produkti, kas satur, piemēram, bitumenu, darvu vai eļļu, nav 
piemēroti. Ja nepieciešams, šuvju malas aplīmējiet ar līmlenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLĪVĒJAMO VIRSMU SAGATAVOŠANA   
Saķeres veicinātājs: SUPERGRIP 5075 – grunts betonam, 

gāzbetonam, cementam, ģipsim un citiem absorbējošiem, 

porainiem būvmateriāliem, kā arī dažiem metāliem un 

plastmasām. Dabīgajam un mākslīgajam akmenim ir 

nepieciešamas iepriekšējas pārbaudes. Var lietot bez grunts 

uz tādiem materiāliem kā anodēts alumīnijs, cinkots lokšņu 

tērauds, stingrs PVC, polistirols un makrolons. Ļoti 

absorbējošām virsmām var būt nepieciešams uzklāt otru 

gruntskārtu. Šuvju malām un saķeres virsmām jābūt veselām, 

nesošām, tīrām, sausām un bez taukiem un putekļiem. Visiem 

pamatnes materiāliem jābūt saderīgiem ar H560 

SEAL’N’FLEX CONSTRUCTION & FACADE; tie nedrīkst 

saturēt bitumenu vai darvu. Saķere un saderība ar plastmasu 

jāpārbauda katrā gadījumā atsevišķi. Uzklājot uz apstrādātām 

virsmām (piemēram, hidrofobām fasādēm), ir nepieciešama 

iepriekšēja saderības pārbaude. Piemēram, pārklājuma 

materiāliem, kas satur akrilātus, ir iespējams saķeres zudums 

plastifikatora migrācijas dēļ. 
 
UZKLĀŠANA  
Vienmērīgi aizpildiet šuvi ar H560 SEAL’N’FLEX BAU & 

FASSADE izmantojot hermētiķa pistoli. Šuves ir pilnībā 

jāaizpilda tā, lai neveidotos gaisa kabatas. Atvērtos 

iepakojumus izmantojiet pēc iespējas ātrāk. Nekavējoties 

izlīdziniet virsmu ar samitrinātu lāpstiņu, izlīdzināšanas bloku, 

špakteļlāpstiņu vai līdzīgu instrumentu. Pēc tam nekavējoties 

noņemiet līmlenti. Hermētiķa piegludināšanai izmantojiet 

Bostik GLÄTTMITTEL (nevis mazgāšanas līdzekļu 

koncentrātus). Lai izvairītos no blakus esošo būvmateriālu 

krāsas maiņas, neuzklājiet pārmērīgi daudz materiāla. 



LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI  
– Nav piemērots PE, PP, PTFE, mīkstajām plastmasām, 

neoprēnam un bitumena virsmām. PC un PMMA virsmām 

jāveic iepriekšējas pārbaudes atkarībā no uzklāšanas 

situācijas.  
– Nav piemērots hlorētai videi (baseiniem, peldbaseiniem). 

– Nav piemērots nepārtrauktai ūdens iedarbībai. 
 
TĪRĪŠANA  
Svaigus hermētiķa traipus var notīrīt, izmantojot Bostik 

NIBOCLEAN PRO tīrīšanas salvetes. Bostik SOLVENT 270 

var izmantot arī hermetizējamo virsmu attaukošanai. Pēc 

sacietēšanas H560 SEAL'N'FLEX CONSTRUCTION & 

FACADE var notīrīt tikai mehāniski. 
 
PATĒRIŅŠ  
10 x 10 mm² šuves šķērsgriezumam 600 ml tūbu pietiek 

aptuveni 6 šuves lineārajiem metriem. Patēriņu var aptuveni 

aprēķināt kā šuves platums (mm) x šuves dziļums (mm) = ml 

uz šuves lineāro metru. 
 
UZGLABĀŠANA  
Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, uzglabājot vēsā, sausā 

vietā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši. 
 
IEPAKOJUMS  
290 ml kārtridžs: gaiši pelēks, melns, balts  
600 ml tūba: antracīts, bēšs, betona pelēks, tumši brūns, 

gaiši bēšs, gaiši pelēks, oļu pelēks, vidēji pelēks, melns, balts, 

cementa pelēks 

GOS EMISIJAS KODS  
EC1 Plus – ļoti zema emisija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.               Publicēšanas datums: 07.24 

 
 
 
 
 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-Mail: 

info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Bāze MS-polimērs, neitrāla bāze 
  

 antracīts, bēšs, betona pelēks, tumši brūns, gaiši bēšs,  

Krāsa gaiši pelēks, oļu pelēks, vidēji pelēks, melns, balts, 

 cementa pelēks 
  

Sacietēšana Mitruma ietekmē 
  

Izturība stabila; < 2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23) 
  

Plūstamība < 100 g/min (/DIN 52451-PY) 
  

Blīvums apm. 1,5 g/cm³ (DIN 52451-PY) 
  

Plēvītes veidošanās laiks 
apm. 2 - 3 stundas 

(+ 23 °C/50 % RH)  
  

Sacietēšana 
apm. 2 mm / 24 stundās 

(+ 23 °C/50 % RH)  
  

Tilpuma izmaiņas < - 3 % (DIN 52451-PY) 
  

Cietība pēc Šora (A) 
apm. 25 

(DIN 53505, 4 nedēļas + 23 °C/50 % r. F.)  
  

 
< 0,4 N/mm² 

100 % modulis  
  

Elastības atjaunošanās > 70 % (DIN EN 27389-B-200) 
  

Max. deformāciju absorbcija 25 %, pamatojoties uz sākotnējo šuves platumu 
  

Temperatūras izturība apm. no - 40 °C līdz + 80 °C 
  

Iestrādes temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (virsmas temperatūra) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 
 

 

Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366 
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E-pasts: gsc@gsc.lv www.gsc.lv 
  
   


