
 
 
 

 

RENO C556 FILL XXL 
 

 

AR SINTĒTISKĀM ŠĶIEDRĀM PASTIPRINĀTA REMONTJAVA 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- līdz 100 mm biezumā vienā piegājienā  
- armēts ar sintētisko šķiedru  
- var staigāt pa virsmu pēc 12 stundām  

 

 
PRODUKTA APRAKSTS   

Ātri cietējoša remontjava ar kompensētu rukumu līdz 100 mm dziļu 

dobumu aizpildīšanai. Ļoti augsta sākotnējā un beigu stiprība.  
 

PIELIETOJUMS   
RENO C556 FILL XXL ir remontjava cementa apmetumu, saliekamo 

betona elementu, mūra u.c. plaisu un defektu aizpildīšanai. 

Pateicoties ļoti zemam rukumam un augstai stabilitātei, RENO C556 

FILL XXL var uzklāt no 5 līdz 100 mm biezā slānī vienā piegājienā.  
 

RAKSTUROJUMS   
RENO C556 FILL XXL ir nedaudz uzbriestoša, ar sintētisko šķiedru 

pastiprināta cementa sausā java (javas klase M30 saskaņā ar DIN EN 

998-2). Stabila java, kas labi pielīp pie pamatnes, sacietē īsā laikā 

bez rukuma un pēc sacietēšanas ir ļoti elastīga, ūdensizturīga un 

izturīga pret salu un ielu atkausēšanai paredzēto sāli. Ugunsdrošības 

klase A1 saskaņā ar DIN 4102/EN 13501-1. Piemērota aizsardzībai 

pret ugunsgrēka izplatīšanos.  
 

PAMATNES SAGATAVOŠANA   
Minerālajai pamatnei jābūt absorbējošai, cietai un nesošai. Pamatnei 

jābūt brīvai no ģipša, bitumena, taukiem un eļļas, putekļiem, krāsas 

un jebkādiem atdalošajiem slāņiem. Cementa piena slāņi, kaļķu un 

saistvielu pārklājumi ir jānofrēzē vai jāapstrādā ar smilšu strūklu. 

Pārklājamajai pamatnei jābūt iepriekš rūpīgi samitrinātai. Tām jābūt 

savlaicīgi samitrinātām, lai virsma javas uzklāšanas laikā būtu mitra. 

No pārklājamās virsmas pirms javas uzklāšanas ir jānoņem stāvošs 

ūdens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETOŠANA   
RENO C556 FILL XXL sajauc ar ūdeni un, izmantojot piemērotu 

mikseri (javas maisītāju vai līdzīgu), samaisa līdz plastiskai 

konsistencei. Pēc aptuveni 1 minūtes nogatavināšanas RENO C556 

FILL XXL vēlreiz rūpīgi jāsamaisa (nepievienojot vairāk ūdens), līdz 

tiek atjaunota plastiskā konsistence. Salīdzinājumam: pareizi sajaukta 

RENO C556 FILL XXL konsistence ir nedaudz “sausāka” par mūra 

javu. Norādītais lietošanas laiks tiek sasniegts, tikai sajaucot vēlreiz. 

RENO C556 FILL XXL var uzklāt ar špakteļlāpstiņu, lāpstiņu vai 

piemērotu apmetuma mašīnu. Visas norādītās vērtības tika noteiktas 

+ 20 °C temperatūrā. Augstākā temperatūrā norādītie laiki saīsinās, 

zemākās temperatūrās tie pagarinās. Aizpildot izsitumus un defektus 

lielākā slāņa biezumā uz vertikālām virsmām, vispirms ievietojiet 

nelielu daudzumu RENO C556 FILL XXL dobumā un iestrādājiet to 

nedaudz mitrā pamatnē pirms visa nepieciešamā slāņa uzklāšanas.  
 

NORĀDĪJUMI TĀLĀKIEM DARBIEM   
Uzklātais RENO C556 FILL XXL ir jāaizsargā no priekšlaicīgas 

izžūšanas sacietēšanas laikā. Tas ir jāaizsargā no lietus vismaz 24 

stundas, kā arī no spēcīgiem saules stariem un īpaši arī no sala.   
 

PATĒRIŅŠ  
 
Apm. 1,7 kg uz 1 litru liela dobuma.  
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DARBA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA  
 
Darbarīki un netīrās vietas nekavējoties pēc lietošanas jānotīra ar 

ūdeni. Kad RENO C556 FILL XXL ir pilnībā sakaltis, to var noņemt 

tikai mehāniski vai ar kaļķakmens noņemšanas līdzekli. 
 
 

 
UZGLABĀŠANA  

 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Derīguma termiņš oriģinālajā 
iepakojumā aptuveni 12 mēneši.  

 
DARBA DROŠĪBA  

 
Satur cementu, sārmaini reaģē ar ūdeni. Iespējams acu un ādas 

kairinājums. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus par bīstamību un drošības 

ieteikumus uz iepakojumiem un drošības datu lapās. 
 
 

IEPAKOJUMS  
 
25 kg Maiss, Artikula nr. 30622826  

 
GISKODS  

 
ZP 1 – ar zemu hroma saturu EU-VO 1907/2006 (REACH). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                        Publicēšana datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-

Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Krāsa pelēka 
  

Maksimālais grauda izmērs aptuveni 2 mm 
  

Iestrādes temperatūra No + 5 °C līdz + 30 °C 
  

Iestrādes laiks aptuveni 30 minūtes 
  

Var staigāt (pie + 20 °C) pēc 12 stundām 
  

Atkārtota pārklāšana (pie + 20 °C) Apmēram pēc 2 dienām 
  

Sākotnējā saķere (pie + 20 °C) Pēc apm. 45 minūtēm 
  

Sajaukšanas attiecība 
apm. 4,0 l ūdens uz 25kg 
maisu 

  

Uzbriešana (28 d) apm. 0,1 mm/m 
  

Lieces izturība (28 d) apm. 7 N/mm² 
  

Spiedes izturība (28 d) apm. 40 N/mm² 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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