
 
 
 

 

RENO C761 BASE 
 

 

                             MŪRU ATJAUNOŠANAS PRODUKTS 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Polimērus saturošs pārklājums  
- Iekšdarbiem un ārdarbiem  
- Lieliska saķere  
- Noturīgs pret salu un sāli  

 

 
PRODUKTA APRAKSTS   

RENO C761 BASE ir ideāls produkts minerālām pamatnēm, jo pēc 

sacietēšanas tas izveido adhezīvu un stingru savienojuma tiltu starp 

pamatni un sekojošo apmetumu.  
 

PIELIETOJUMS   
RENO C761 BASE ir īpaši piemērots kā savienojošais tilts 

turpmākam pārklājumam ar RENO C762 FINISH iekštelpās un āra 

darbos. Lieliski pielīp pie minerālām pamatnēm un veido uzsūcošu 

pamatni pēc tam uzklātai apmetuma javai (piemēram, renovācijas 

apmetumam vai trasscementa javai). Uz gludām, neuzsūcošām vai 

laikapstākļu iedarbībai pakļautām pamatnēm adhēziju var vēl vairāk 

uzlabot, apstrādājot to ar MIX A793 EMULSIJU. Pēc pilnīgas 

izžūšanas RENO C761 BASE ir izturīgs pret salu un ielu 

atkausēšanai izmantojamo sāli.  
 

PRASĪBAS PAMATNEI   
Pamatnei jābūt minerālai, stabilai, ģipsi nesaturošai un bez jebkādiem 

atdalošajiem slāņiem, piemēram, bitumens, eļļas, putekļi, krāsas utt. 

Pēc iespējas noņemiet visus vaļīgos slāņus un atbrīvojieties no 

būvniecības atkritumiem. Noņemiet veco apmetumu apmēram 80 cm 

augstumā virs mitruma robežas. Izgrebiet drūpošās mūra šuves 

apmēram 2-3 cm dziļumā. Bojātie akmeņi/ķieģeļi ir jānomaina. Rūpīgi 

notīriet mūri ar saspiesta gaisa strūklu vai tērauda slotu un ļaujiet 

nožūt. Jānodrošina laba saķere ar pamatni. Lai izvairītos no sāļu 

migrācijas, būvgruži renovācijas projekta apkārtnē ir jāizved katru 

dienu. Ar sāli piesārņotām virsmām mēs kā papildu līdzekli iesakām 

apstrādāt ar CLEAN R581 ANTI SULFATE.  

 

 
PAMATNES SAGATAVOŠANA   

Pamatnei jābūt iepriekš rūpīgi samitrinātai. Tai jābūt savlaicīgi 

samitrinātai, lai apmetuma uzklāšanas pamatne būtu mitra.  
 

LIETOŠANA   
Ielejiet ūdeni tīrā spainī, pievienojiet RENO C761 BASE un samaisiet 

javas spainī ar rokām, lēnu apgriezienu javas mikseri vai ar 

tirdzniecībā pieejamo nepārtrauktās darbības maisītāju (maisīšanas 

laiks aptuveni 3 minūtes) līdz vienmērīgai izsmidzināšanai paredzētai 

konsistencei. 

 
RENO C761 BASE veido raupju, necaurspīdīgu virsmu (segtspēja 

apmēram 50 %). Materiāls ir jāapstrādā pirms cietēšanas sākuma 

  
Cietēt sākušu produktu nedrīkst atkārtoti maisīt. Aizsargājiet tikko 

uzklāto RENO C761 BASE no strauja ūdens zuduma žūstot, jo īpaši 

ārpus telpām, kad tas ir pakļauts saules stariem un vējam, kā arī 

telpās no caurvēja, straujām temperatūras maiņām un sala. RENO 

C761 BASE nav piemērots nelīdzenu virsmu izlīdzināšanai.  
 

PATĒRIŅŠ   
Apm. 5 kg uz 1 m² izlīdzinātas virsmas. No 25 kg RENO C761 

BASE sanāk apm. 16 l javas. 
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TĀLĀKĀS DARBĪBAS  
 
Lai nepieļautu adhēzijas problēmas, nobeiguma apmetuma uzklāšana 

ar, piemēram, renovācijas apmetumu RENO C762 FINISH, jāveic pēc 

24 līdz 48 stundām.  
 
 

TĪRĪŠANA  
 
Nekavējoties notīriet instrumentus un traipus ar ūdeni. Pēc pilnīgas 

izžūšanas RENO C761 BASE var noņemt tikai mehāniski vai ar kaļķu 

noņemšanas līdzekli. 
 
 

DARBA DROŠĪBA  
 
Satur cementu, sārmaini reaģē ar ūdeni. Iespējams acu un ādas 

kairinājums. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus par bīstamību un drošības 

ieteikumus uz iepakojumiem un drošības datu lapās. 
 
 

UZGLABĀŠANA  
 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Derīguma termiņš oriģinālā iepakojumā 
aptuveni 9 mēneši.  

 
IEPAKOJUMS  

 
25 kg maiss, Art. Nr. 30622828  

 
GISKODS  

 
ZP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                 Publicēšanas datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-

Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Javas klase 
GP CS IV saskaņā ar DIN EN 998-1 

(P III saskaņā ar DIN V 18550)  

  

Krāsa Tumši pelēka 
  

 Apm. 3,5 – 4,0 l uz 25 kg (ja 

Sajaukšanas attiecība 
nepieciešams, tad apm. 30% 
ūdens aizstājiet ar 

 MIX A793 EMULSION) 

  
  

Iestrādes laiks Apm. līdz 1 stundai pie +20°C 
  

Ūdens iespiešanās dziļums > 5 mm pēc 1 stundas 

 > 20 mm pēc 24 stundām 
  

μ-vērtība: < 15 
  

Maksimālais grauda izmērs 0 – 4 mm 
  

Iestrādes temperatūra > +5°c 
  

Spiedes izturība > 6,0 N/mm² 
  

GISKODS ZP1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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