
 
 
 

 

RENO C762 FINISH 
 

 

UNIVERSĀLA JAVA APMETUMAM 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Lielisks  
- Iekšdarbiem un ārdarbiem  
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība  
- Liels gaisa poru saturs  

 
 

PRODUKTA APRAKSTS   
RENO C762 FINISH ir universāls minerālais renovācijas apmetums 

mitriem un ar sāli piesārņotiem mūriem. To var iestrādāt ar rokām un 

apmetuma mašīnu.  
 

PIELIETOJUMS   
RENO C762 FINISH ir universāls renovācijas apmetums mitru un ar 

sāli piesārņotu mūru atjaunošanai.  
RENO C762 FINISH raksturo augsta ūdens tvaika difūzijas spēja ar 

zemu kapilāro absorbciju, un to var izmantot kā pamatapmetumu un 

nobeiguma slāni iekšdarbos un āra darbos, kā arī cokola zonā. 

Smalko graudu dēļ tas ir ideāli piemērots filcētām sienu virsmām un 

smalkai apdarei. Var izmantot vecu un jaunu ēku telpās ar augstu 

mitruma līmeni (piemēram, publiskās dušas telpas, veļas 

mazgāšanas telpas). Tā mitrumu regulējošā iedarbība novērš 

kondensāta veidošanos uz virsmas, tādējādi novēršot sēnīšu, 

pelējuma veidošanos un siltuma zudumus. Zema vai vidēja sāļu 

daudzuma gadījumā var izmantot arī kā inkrustācijas apmetumu.  

 
Ja pamatnē ir liels sāļu daudzums vai liels mitrums, vienmēr uzklājiet 

divus apmetuma slāņus. Bez sāļu daudzuma analīzes ir ieteicama 

tikai divu slāņu iestrāde.  
 

PAMATNS SAGATAVOŠANA   
Uzmanīgi noņemiet veco apmetumu, kas ir piesārņots ar sāli un vairs 

nav stabils, atsedzot vismaz 80 cm virs mitruma vai sāļu 

piesārņojumu zonas. Izgrebiet drūpošās mūra šuves apmēram 2-3 

cm dziļumā. Pēc iespējas noņemiet vaļīgos slāņus, apmetumu, 

netīrumus, putekļus, bitumenu utt. un katru dienu izmetiet visus 

celtniecības atkritumus. Bojātie akmeņi/ķieģeļi ir jānomaina. Rūpīgi 

notīriet mūri ar saspiestu gaisu vai tērauda slotu un ļaujiet nožūt. Lai 

novērstu turpmāku sāls piesārņojumu, jāveic atbilstoši pasākumi. 

Atkarībā no pielietojuma uz pagraba ārsienām, piemēram, veicot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vertikālo blīvēšanu pret negatīvu ūdens spiedienu, nepieciešams veikt 

pamatnes uzsūktspējas uzlabošanu vai regulēšanu (īpaši mūriem no 

irdenu iežu akmeņiem un uz blīvējošiem pārklājumiem) ar saķeres 

tilta RENO C761 BASE uzklāšanu.  
 
 

LIETOŠANA   
RENO C762 FINISH tiek uzklāts ar rokām vai ar standarta apmetuma 

mašīnu. Lietojot apmetuma mašīnas, jāizmanto piemērots šneks. 

Brīvā kritiena betona maisītāji nav piemēroti. Maisīšana ar rokām 

jāveic apmēram 2 minūtes. Lietojiet tikai tīru ūdeni bez piedevām. 

Sajauciet javu līdz viendabīgai un stabilai konsistencei un uzklājiet uz 

apmetamās pamatnes. Cietēt sākušu produktu nedrīkst atkārtoti 

maisīt. Uzklājiet pirmo apmetuma kārtu kā pamatslāni vismaz 10 līdz 

15 mm biezumā un nobeiguma slāni vismaz 15 mm biezumā. 

Kopējam apmetuma biezumam > 40 mm pirmā apmetuma kārta tiek 

veidota ar atbilstošu porainu pamatapmetumu. Pēc tam tiek uzklāts 

otrais apmetuma slānis ar vismaz 15 mm RENO C762 FINISH.   
 
 

 
ĪPAŠĀS PIEZĪMES   

Tikko uzklātais RENO C762 FINISH ir jāaizsargā no pārāk ātras 

izžūšanas un lietus. Neuzklāt apmetumu tiešos saules staros vai 

stiprā vējā. Apstrādes un žāvēšanas laikā ēkas un apkārtējās vides 

temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.   
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Veicot darbus telpās ar augstu mitruma līmeni, RENO C762 FINISH 

nevar izžūt un līdz ar to nevar radīt savas hidrofobās īpašības. Tāpēc 

jebkāds paaugstināts mitrums ir jānovērš, piemēram, vēdinot, 

izmantojot žāvēšanas iekārtas vai, ja nepieciešams, rūpīgi sildot 

telpu. Nejaukt ar citiem produktiem. Lai izvairītos no sāļu migrācijas, 

renovācijas projekta apkārtnē būvgruži ir jāved katru dienu.  
 

 
DARBA DROŠĪBA  

 
Satur cementu, sārmaini reaģē ar ūdeni. Iespējams acu un ādas 

kairinājums. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus par bīstamību un drošības 

ieteikumus uz iepakojumiem un drošības datu lapās. 
 
 

APMETUMA MAŠĪNAS  
 
- Apmetuma mašīna, piemēram, P.F.T. G4/G5.  
- Parastais javas mikseris.  
- Konveijera/šneka maisītājs piemēram, D 4-3 ar 14 mm sprauslas 

izmēru un, piemēram, ar 25 mm šļūteni (maks. 25 m) vai ar 

paaugstinātu izsmidzināšanas veiktspēju. 

 
- Konveijera/šneka maisītājs, piemēram, D 6-3 ar 16 mm sprauslas 

izmēru un ar maks. 30 m 35 mm šļūteni.  
- Sekundārais maisītājs, piemēram, Rotoquirl 
 

PATĒRIŅŠ  
 
Apm. 25 kg uz 1 m² pie 20 mm bieza slāņa. No 25 kg RENO C762 

FINISH sanāk apm. 19 l svaigas javas: 
 
 

TĪRĪŠANA  
 
Nekavējoties notīriet instrumentus un traipus ar ūdeni. Pēc pilnīgas 

izžūšanas RENO C762 FINISH var noņemt tikai mehāniski vai ar 

kaļķu noņemšanas līdzekli. 
 
 

UZGLABĀŠANA  
 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Derīguma termiņš oriģinālā 
iepakojumā aptuveni 9 mēneši.   

 
IEPAKOJUMS  

 
25 kg maiss, balts produkts, Art. Nr. 30622878  
25 kg maiss, pelēks produkts, Art. Nr. 30622670  
 

GISKODS  
 
ZP 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                        Publicēšana datums: 03.23 

 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-

Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Javas klase 
CS II saskaņā ar DIN EN 998-1 (P II 

saskaņā ar DIN V 18550)  

  

 Smiltis saskaņā ar DIN EN 

Sastāvs 
13139, cements saskaņā ar DIN EN 
197-1 ar zemu hromātu saturu 

 

 
saskaņā ar EU-VO 1907/2006 
(REACH) 

  

Grauda izmērs 0 - 1,2 mm 
  

Spiedes izturība 1,5 - 5,0 N/mm2 
  

Gaisa poru saturs > 25 V.-% 
  

µ-vērtība < 12 
  

Porainība > 40 V.-% 
  

Iestrādes temperatūra No + 5 °C līdz + 35 °C 
  

Iestrādes laiks apm. 1 stunda 
  

2. slāņa iestrāde Pēc apm. 1/2 - 3/4 stundas 
  

Sajaukšanas attiecība 
apm. 5 - 6 l uz 25 kg RENO C762 
FINISH 

 absorbējošām virsmām 
  

Krāsa Pelēka vai balta 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv   
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