STIX

PLASA PIELIETOJUMA SIENAS UN GRIDAS SEGUMU LIME

Zema GOS emisija - M1 un EC1+ marké&jums
Viegli uzklajama ar limes lapstinu vai rulltti

v Labas adhézijas TpaSibas ar spécigu sakotnéjo sakeri un ilgu e
atverto laiku _(
v" PlaSs pielietojums — sienas un gridas segumiem L
12 h

I

4 ma2/l

Uz

STIX A720 POWER ir plasa pielietojuma Gdens bazes gridas un 30619998 | 10L 13 kg 7311020081065
sienas segumu Ilime, kas piemérota visbiezak sastopamajiem gridas
segumiem. Loti laba mitrd adhézija un sausa sakere, k& art stipra
sakotnéja sakere ar atru sakeres pieaugumu. Videi draudziga, ar

= - R . -~ . Krasa Balta
zemam emisijas vértibam, atbilst emisijas klasei EC1 Plus un M1.
Blivums 1.27 kg/L
Saistviela Akrilata tipa poliméru dispersija
Apzisanas laiks* Mitra metode: apm. 0-30 min

Sausa metode: 30-60 min

. - s e =x . = = = Atvértais laiks* PVC: 60 min
Sienas un gridas segumu pieliméSanai sausas un mitras iekstelpas.

. ~ . o ~ _ Gumija: 30 min
Piemérots komerciadlajam un dzivojamam telpam. Produkta

Staigat var péc 12 stundam
daudzpusigas TpaSibas padara to piemérotu arm lielu platibu Materialu salodat var pac 24 lidz 48 stundam
projektiem. Piemérots siltajam gridam un ratinkréslu slodzei. Patérins Apm. 4 m?/L
Darba apstakli Temperatira ne zemaka par +15°C. Vislabakie

rezultati ir pietemperatdras +20°C ar gaisa

mitrumu 60% RH.
1 gads pie +10 [idz +20°C. Sargat no

Uzglabasana/ deriguma termin$ aukstuma.
Rekomendéjamie materiali:
V" Mikstie vinila gridas segumi (ar vai bez pamatnes) *&Ts vértibas noraditas pie +23°C ar 50%
v Polivinilhloridu un hloru nesaturosi paklaji relafiva gaisa mituma uz normalam
N . . absorbéjo§am pamatném. ST vértibas var
v Gumijas gridas segumi (lidz 3.5 mm biezuma) atskirties no iepriek$ noraditajam atkariba
no virsmas un temperataras.
v LVT (dizaina flizes un plankas no vinila)
v" Linoleji ar sintétisko pamatni
v Tekstila gridas segumi ar sintétisko pamatni
v~ PVC sienas segumi mitram telpam biezuma virs 0.6 mm
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Vienmér ievérojiet gridas seguma razotaja noradijumus. Talak sniegta
informacija ir paredzéta tikai ka papildu informacija par faktisko
adhézijas procesu. Virsmai jabat tirai, [dzenai, izturigai un bez
putekliem, netirumiem, Iimes atlikumiem un vecam krasam. Ja
nepiecieSams izlidzinat pamatni, iesakdm izmantot Sim noldkam
paredzéto Bostik Floor Screed. Betona pamatnés mitruma daudzums
nedrikst parsniegt AMA Hus standarta noteiktas maksimalas vértibas.
Limes, gridas/sienu seguma un pamatnes temperatdrai jabat vismaz
+15°C. Relativais mitrums (RH) pamatné nedrikst parsniegt 85%
betonam un 8-12% skaidu platnei. Neabsorb&o$am virsmam,
pieméram, augstas stipribas betonam, més iesakam uzklat vismaz 10
mm biezu Bostik Floor Screed slani.

GRIDAS SEGUMU PIELIMESANA:

Mitra metode: LiméSana uz absorb&joSas virsmas,
izlidzino8a maistjuma un skaidu platnes. 1. Labi samaisiet limi.
2. Ar lTmes lapstinu uzklajiet [imi uz gridas. Limes izcilna [nijai jabat 2-
3 mm augstuma. 3. Novietojiet gridas segumu tieSi uz mitras limes

vai, ja ir nepiecieSama stipraka sakotnéja sakere, apzisanas laiku var
pagarinat Iidz aptuveni 20-30 minatém. 4. Rapigi piegludiniet gridas

betona,

segumu pie pamatnes un izspiediet visus gaisa burbulus. Lai iegatu
labako rezultatu, més iesakam izmantot gridas rulli. 5. Parliecinieties,
vai starp [Tmi un gridas segumu ir laba sakere.

Sausa metode: Blivu gridas segumu liméSana uz neabsorb&jo$am
pamatném. Labakam rezultatam més iesakdm uz pamatnes iestradat
2-3 mm izlidzinoSo maistjumu (laujiet izlidzinoSam maistjumam pilntba
nozit). Péc tam lTméSanas procesu var veikt saskana ar mitro metodi
absorb&jo$dm virsmam. 1. Labi samaisiet IImi. 2. Uzklajiet Tmi uz
pamatnes ar zobainu Spaktellapstinu (ja gridas segums ir loti blivs).
Gaidisanas laiks apm. 30-60 min. 3. Alternativa: novietojiet gridas
segumu uz mitras [Tmes un pé&c tam paceliet to uz augSu un laujiet
limei apzat 20-30 mindtes. 4. LUDZU, NEMIET VERA: Limégjot ar
sauso metodi ir svarigi loti rOpigi piegludinat gridas segumu pie
pamatnes, lai panaktu vislabako iespéjamo sakeri. Lai iegutu labako
rezultatu, més iesakam izmantot gridas rulli. 5. Parliecinieties, vai
starp lTmi un gridas segumu ir laba sakere.

SIENAS SEGUMU PIELIMESANA:

LUDZU NEMIET VERA: sienu segumiem vienmér jaizmanto mitra
metode. Parliecinieties, vai siena ir tira, izturiga, absorb&joSa un bez
putekliem. 1. Labi samaisiet lmi. 2. Ar perlona rulliti vienmérigi
uzklgjiet Iimi uz sienas. Norullgjiet tikai tdda izméra laukumu, ko var
noklat apméram 30 mindsSu laikd atkaribd no virsmas absorbcijas
spéjas, temperatiras un mitruma. 3. Piespiediet sienas segumu uz
mitras lTmes. Tpas$i absorbgjo3ai sienas gruntgjiet ar atSkaiditu ITmi
attieciba 1:4. 4. lekldjiet sienas segumu horizontali vai vertikali
saskana ar razotaja noradijumiem. 5. Loti rGpigi piegludiniet sienas
segumu pie sienas, lai visi gaisa burbuli tiktu izspiests.
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3-6 m?/L atkariba no pamatnes un ieklaSanas metodes.

Gluda seguma apaksa, A4 Apm. 6 m?/L
neabsorb&joSa pamatne
Gluda seguma apaksa, A2 Apm. 4-5 m?/L

absorbéjosa pamatne

Mazak gluda seguma Bl Apm. 4-4.5 m?/L
apaksa

Nevienmériga seguma B2 Apm. 3-4 m?/L
apaksa, piem., adatotais

filcis

12 méneSus sausa, vésa vieta neatvérta ripnicas iepakojuma
temperatdra no +10 Iidz +30°C. Sargat no aukstuma.

Tirt ar Gdeni pirms Iime sakaltusi. Sakaltusu lTmi iesp&jams notirit
mehaniski vai ar vaitspirtu.

DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma. Ja jums
nepiecieSama mediciniska palidziba, vienmér turiet pie rokas
iepakojumu vai etiketi. Glabajiet produktu bérniem nepieejama
vieta. Ja Tme nokldst acTs, nekavéjoties izskalojiet acis ar Gdeni.
Ja 'me nonak saskaré ar adu, nomazgajiet adu ar ziepém un
adeni. www.bostik.se

Atruna: misu sniegtie tehniskie dati, ka arT mdsu noradijumi un ieteikumi ir balstiti uz
dazadiem testiem un masu pieredzi. Tie ir paredzéti, lai palidzétu lietotdjam sasniegt
labakos iesp&jamos rezultatus. Ta ka apstakli lietotdja telpas ir arpus masu kontroles,
més nevaram uznemties nekadu atbildibu par produkta lietoSanas laika sasniegtajiem
rezultatiem.
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