
 
 
 

 

TECHNIS C560 RAPID 
 

LIETOŠANAI GATAVS ĀTRI CIETĒJOŠS KLONS 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Piemērots slapjām un mitrām telpām 
 

- Ilgs iestrādes laiks 
 

- Ātri sacietē 
 
 
PIELIETOJUMS  
Ātri cietējošs, zema rukuma kompozītmateriālu klons ar 

pamatni sasaistītu vai peldošo klonu izveidei uz pamatnēm 

vai izolācijas slāņiem, kā arī apsildāmu klonu izbūvei. Var 

izmantot iekštelpās un āra darbos, kā arī mitrās un slapjās 

telpās. Piemērots arī kā java ātrai betona virsmu remontam 

industriālās zonās. 
 
PAMATNES SAGATAVOŠANA  
Saskaņā ar DIN 18560, 18353 prasībām, pamatnei jābūt 

stingrai, nesošai, stabilai un bez saķeri mazinošiem slāņiem. 

Izbūvējot sasaistīto klonu, pamatnei jābūt absorbējošai un bez 

ģipša, bitumena, taukiem un eļļām, putekļiem, krāsas un 

jebkādiem atdalošajiem slāņiem. Cementa piena slāņiem, 

kaļķu un saistvielu pārklājumiem jābūt nofrēzētiem vai 

apstrādātiem ar smilšu strūklu. Samitriniet iepriekš apstrādāto 

virsmu un iestrādājiet Korrohaft Plus pamatnē kā saķeres 

tiltiņu. Lielākiem laukumiem saķeres tiltiņu var izgatavot arī no 

BLOCK C514 TERRA 1K FLEX, sajaucot ar MIX A793 

EMULSION. 

 
Atdalošie slāņi jāieklāj bez krunkām un ar pietiekamu 

pārklāšanos. Izolācijai jābūt pietiekami stingrai un līdzeni 

ieklātai. Atkarībā no virsmas un pamatnes īpašībām jāizmanto 

piemēroti praimeri no mūsu sortimenta. Lūdzu, ņemiet vērā 

informāciju attiecīgajās tehnisko datu lapās. 

 
 
LIETOŠANA  
Pirms klona iestrādes jāuzliek malu izolācijas sloksnes. 

Apmēram 2 litrus auksta krāna ūdens ielejiet tīrā traukā, 

ieberiet maisa saturu un sajauciet ar piemērotu maisītāju, 

veidojot viendabīgu, zema mitruma, stīvu, plastisku masu. 

TECHNIS C560 RAPID izkliedējiet ar lāpstu vai špakteli, pēc 

tam vienmērīgi sablīvējiet, izmantojot trapeces lineālu,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
noberzējiet ar rīvdēli un nogludiniet ar klona špakteļlāpstiņu 

vai nogludināšanas iekārtu. Nepietiekama gatavās klona 

javas sablīvēšana izraisa zemu stiprību un lēnu klona žūšanu. 

Sajauciet tikai tik daudz TECHNIS C560 RAPID, cik var ieklāt 

apstrādes laikā. Ja darbs tiek pārtraukts, maisītāji, šļūtenes 

un sūkņi ir nekavējoties jāiztukšo un jāiztīra. Cietējošie slāņi ir 

jāaizsargā no pārāk ātras izžūšanas, piemēram, jāsargā no 

tiešiem saules stariem, caurvēja vai augstas temperatūras. 

Lielākiem laukumiem mēs iesakām iestrādāt TECHNIS C560 

RAPID ar piemērotiem maisīšanas sūkņiem.  

 
PIEZĪMES PAR PĀRBAUDE DARBIEM  
Sargājiet TECHNIS C560 RAPID no priekšlaicīgas izžūšanas, 

lietus, spēcīgas saules gaismas un sala sacietēšanas laikā. 

Pirms grīdas seguma ieklāšanas ar CM ierīci jāpārbauda 

atlikušais mitrums. Pie atlikušā mitruma līmeņa 2 CM-% 

pamatne ir gatava parketa un tvaika necaurlaidīgu segumu 

ieklāšanai, pie 2,5 CM-% tvaiku caurlaidīgu tekstila segumu 

un keramikas segumu ieklāšanai. CM ierīces parauga svars ir 

jāņem 50 g, un tam vajadzētu aptvert visu klona 

šķērsgriezumu. Pēc tam paraugu intensīvi krata 1 minūti un 

vērtību nolasa vēl pēc 4 minūtēm. Ilgāks gaidīšanas laiks 

izkropļo rādījumu. 



IESTRĀDE AR PARASTAJĀM GRĪDAS APKURES 

SISTĒMĀM 
 
Apkures ieslēgšana iespējama pēc 3 dienām. Sākotnēji 

uzturiet turpgaitas temperatūru (+25 °C) 3 dienas. Pēc tam 

palieliniet to līdz maksimālajai plūsmas temperatūrai. Turiet 

vēl 4 dienas un pēc tam samaziniet līdz istabas 

temperatūrai/izslēdziet apkuri. 
 
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA  
Satur cementu, sārmaini reaģē ar ūdeni. Iespējami acu un 

ādas kairinājumi. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus par bīstamību 

un drošības ieteikumus uz iepakojumiem un drošības datu 

lapās. 

 
 
UZGLABĀŠANA  
Var uzglabāt 6 mēnešus oriģinālajā neatvērtā iepakojumā. 

Uzglabāt vēsā un sausā vietā no +5°C līdz +25°C. 

 
KLONA ATBILSTĪBA DIN EN 13813  
CT-C60-F7-A6-B1,5 pēc EN 13813 
 
IEPAKOJUMS  
Art.-Nr.: 30615547 25-kg-maiss 

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Materiāla bāze Sausa cementa java 
  

Krāsa pelēka 
  

 apm. 1,8 kg/m² uz mm slāņa biezuma; 

Patēriņš atkarībā no slāņa biezuma + 20°C un 65% 

 relatīvā mitruma 
  

Sajaukšanas attiecība 2,0 - 2,1 l uz 25-kg-maisa 
  

Iestrādes nosacījumi 
GAISS: +5 °C līdz +30 °C 

MITRUMS: ne vairāk kā 70%.  

  

Minimālais slāņa biezums apm. 35 mm 
  

Maksimālais slāņa biezums apm. 80 mm 
  

Iestrādes laiks pie + 20 °C apm. 45 minūtes 
  

Spiedes izturība pēc  28 dienām apm. 65 N/mm² 
  

Var staigāt1) Pēc apm. 3 stundām 
  

Var ieklāt tvaika caurlaidīgu 
Pēc apm. 24 - 48 stundām 

grīdas segumu1)  

  

Var ieklāt tvaika caurlaidīgu 
Pēc apm. 3 dienām 

grīdas segumu1)  

  

Giskods 
ZP1 – zems hromātu saturs saskaņā ar EU-VO 

1907/2006 (REACH)  

  

Tīrīšana 
Svaigus netīrumus var notīrīt 

ar ūdeni  

  

 
1) atkarībā no slāņa biezuma pie + 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma. Veiciet mitruma 

mērījumus pēc CM metodes (skatīt piezīmes par pārbauds darbiem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. 

Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.  

 
 
 

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                           Publicēšanas datums 04.20 

 
 
Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140 E-Mail: 

info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 35-80 mm 

3 h 
2,0-2,1 L 

   

C60 
--------  

F7 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv 
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