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PRODUKTA APRAKSTS 

Vienkomponenta praimeris Bostik P590, Bostik H985, Bostik H760 un Bostik H750 hermētiķiem. Sacietēšana notiek gaisa 

mitruma ietekmē un nodrošina laikapstākļiem izturīgu saķeri ar pamatni. Praimeris arī ķīmiski sasaistās ar šuvju masu. 

PIELIETOJUMS 

Gruntēšanai pirms šuvju aizpildīšanas ar P590, H985, H760 un H750 uz porainām virsmām, piemēram, betona, ķieģeļu, 

akmens un koka. Īpaši svarīgi ir iepriekš gruntēt eļļainu koksni, piemēram, tīkkoku. Praimeris labi darbojas arī uz daudziem 

metāliem un plastmasām, tomēr iepriekš jāveic testi. 

LIETOŠANA 

Virsmām jābūt sausām, tīrām no putekļiem un netīrumiem. Uzklājiet ar otu uz šuvju virsmām, līdz pamatne ir piesātināta. 

Ļoti absorbējošām un porainām pamatnēm var būt nepieciešamas 2 kārtas. Pirms šuvju aizpildīšanas ļaujiet nožūt (laika 

intervāls 23°C temperatūrā) vismaz 30 minūtes vai līdz virsma ir pilnīgi sausa, un ne ilgāk kā 4 stundas. PIEZĪME! Jāņem 

vērā, ka praimeris gaismas ietekmē kļūst tumšāks un var mainīt gaišas virsmas krāsu. Ja iepakojums atkārtoti tiek atvērts 

vairākas reizes, praimeris stipri dzeltēs. Tas nozīmē, ka praimeri nedrīkst lietot. 

VIDE UN VESELĪBA 

Produkts ir viegli uzliesmojošs un bīstams. Lietošanai nepieciešama efektīva ventilācija vai A2 tipa elpceļu aizsardzības 

līdzekļu lietošana. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā. 

 
 
TEHNISKIE DATIHNISKIE DATI 

Konsistence Plūstoša 

Cietēšanas sistēma Žūstot sacietē 

Blīvums apm. 0,9 g/cm³ 

Cietvielu saturs apm. 30% 

Šķīdinātāji Ksilols, MEK 

Atšķaidīšana Neatšķaidīt 

Ugunsnedrošs Jā 

Uzliesmošanas 
temperatūra 

+1ºC 

Uzglabāšanas laiks 
9 mēneši neatvērtā iepakojumā 

Krāsa Caurspīdīga, dzeltenīga 

Patēriņš Apm. 100 tek.m šuves/litrs 

 
Atruna: Mūsu sniegtie tehniskie dati, kā arī norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam atrast vispiemērotāko darba metodi un sasniegt 
vislabākos iespējamos rezultātus. Tā kā lietotāja apstākļi nav mūsu kontrolē, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par rezultātiem, ko viņš iegūst, lietojot produktu. 
 

BOSTIK HOTLINE 

Smart help  

+371 26622366 

gsc@gsc.lv 
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