
 
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
Versija 1  
Produkta identifikācijas unikālais identifikācijas kods 
 
P0461 Bostik Silmax 
 
 
Tipa, partijas vai sērijas numurs 
 
 

Būvizstrādājuma paredzētā izmantošana 
 
EN 15651-1: F EXT- INT CC 
 
Hermētiķis fasādes elementiem, iekštelpām un āra lietošanai (paredzēts lietošanai auksta 

klimata zonās) EN 15651-4: PW EXT-INT CC 

Hermētiķis gājēju celiņiem  (paredzēts lietošanai auksta klimata zonās) 
 
 
Ražotājs 
 
Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg,Sverige 
 
 
Nepārtrauktās kontroles sistēma 
 
Sistēma 3 
 
Sistēma 3 ugunsdrošības klasifkācijai 
 
 
Harmonizētais standarts 
 
Notificētā laboratorija, Kiwa GmbH Polimēru Institūts, (1119), veica sākotnējo izstrādājuma 

tipa noteikšanu pamatojoties uz tipa testu atbilstoši sistēmai 3 un izdeva pārbaudes  

ziņojumu 

 

Norādītās ekspluatācijas īpašības 
 
 
EN 15651-1: F EXT-INT CC  
KLASE – 25LM 

 
Kondicionēšana: Metode B   

Pamatne: Java – M1 ar primeri  
     

Būtiskie raksturlielumi   Ekspluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā specifikācija 
    
    
Reakcija uz uguni  E EN 15651-1:2012 
     

Bīstamo vielu emisija  NPD Skatīt materiāla drošības datu lapu 
     
    
     

Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums 
Noturība pret izplūšanu  < = 3 mm EN 15651-1:2012 
     

Tilpuma zudums (%)  <=10% EN 15651-1:2012 
    

Stiepes īpašības   



 

Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas 
pēc iegremdēšanas ūdenī 23°C (%)  NPD EN 15651-1:2012 

     

     

     

     

      

 

Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas 
pēc iegremdēšanas ūdenī  NF EN 15651-1:2012 

     

     

     

     

 

Stiepes īpašības (sekantes modulis) 
lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)   < = 0,9 MPa EN 15651-1:2012 

 (MPa)    

      

 

Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas 
lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)   NF EN 15651-1:2012 

     

      

 Ilgizturība   Atbilst EN 15651-1:2012 
      

 EN 15651-4: PW EXT-INT CC     
 KLASE – 25LM     

 Kondicionēšana: Metode B   
 Pamatne: Java – M1 ar primeri  
      

 Būtiskie raksturlielumi   Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā specifikācija 

     

     

 Reakcija uz uguni  E EN 15651-4:2012 

      

 Bīstamo vielu emisija  NPD Skatīt materiāla drošības datu lapu 

      

     

      

 Ūdens necaurlaidība un hermētiskums  

 Apjoma zudums  <=10% EN 15651-4:2012 

 (%)    

 Stiepes īpašības 

 Saglabātais pagarinājums   NF EN 15651-4:2012 

     

      

 Plīsuma pretestība   NF EN 15651-4:2012 

      

 
Pagarinājums pārrāvumā pie saglabātā 
pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī   NF EN 15651-4:2012 

     

     

     

     

 
Pagarinājums pārrāvumā pie saglabātā 
pagarinājuma pēc iegremdēšanas sālsūdenī   NF EN 15651-4:2012 

     

     

     

     

      

 
Stiepes īpašības (sekantes modulis) 
lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)   < = 0,9 MPa EN 15651-4:2012 

 (MPa)    

      



     

 
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas 
lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)   NF EN 15651-4:2012 

     

      

 Ilgizturība  Atbilst EN 15651-4:2012 

      
 
NPD: Nav jānosaka veiktspēja 

NF: Nekādu traucējumu 

 

 

 

 

Iepriekš minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir 

izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs. 

 

Ražotāja vārdā parakstījis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Ekström - CEO 
 
Helsingborg 2014-09-22 

 


