
BOSTIK PRODUKTU MARĶĒJUMA 
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PAPILDU PRODUKTU 

NOSAUKUMS GRUPAS 

 NOSAUKUMS 

 KVALITĀTES 

 MARĶĒJUMS 

ĶĪMISKĀ BĀZE  

 PRODUKTA 

 APRAKSTS 3 

 VALODĀS 
 

KRĀSAINA JOSLA AR  
PIELIETOJUMA 

SEGMENTA  

NOSAUKUMU PIELIETOJUMA 
PIEMĒRS 

 
 
 
 
 

GALVENĀ 

PRIEKŠROCĪBA  
GALVENĀS  

PRODUKTA  
ĪPAŠĪBAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



PIELIETOJUMA SEGMENTS   

  
MONTĀŽAS LĪMES 

 
VISPĀRĒJĀ BŪVNIECĪBA    

  
VISPĀRĒJĀ BŪVNIECĪBA:  GRĪDAS UN FASĀDES   

  

LĪMES UN HERMĒTĪKI “2 VIENĀ” 
 

JUMTS UN DŪMVADS    
   

  

KRĀSAS UN DEKORĀCIJAS 
 

MONTĀŽAS PUTAS    

  
VANNAS ISTABA UN VIRTUVE 

 
TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI    

  
STIKLOŠANA 

 
LĪMJU UN HERMĒTIĶU PISTOLES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUKTU GRUPAS NOSAUKUMS 
 

ACRYLIC Akrils  
SILICONE Silikons  

GLASS’N’SEAL Stiklošanas hermētiķis  
SEAL’N’FLEX Elastīgs hermētiķis  
SEAL’N’BOND Hermētiķis un līme (2 vienā) 

PAPILDU 

FOAM’N’FILL Montāžas putas NOSAUKUMS  
 
 

 

SEAL’N’FLEX PREMIUM 
 
 
 
 
 

 

ĶĪMISKĀ BĀZE   

A = Akrils 
S = Silikons 
P = Poliuretāns 
H = Hibrīds 

B = Bitumens / Butils

 
 
 
 

 

KVALITĀTES KLASE  
(KRĀSA + 1 CIPARS) 
 

Labs 3XX 
Labāks 5XX 
Labākais 7XX 
Speciālais 9XX 



APZĪMĒJUMI  
 
 

lietošanai iekštelpās  
 
 

 
lietošanai ārpus telpām  

 
 

lietošanai iekštelpās un ārpus telpām  
 
 

 
lietošanai ārpus telpām, vietās, kas 

īpaši pakļautas lietus iedarbībai 
 

 

īpaši noderīgi, krāsojot ar krāsām un 

lakām 
 

 

var krāsot ar krāsām un lakām  
 
 

nesatur veselībai un videi kaitīgus  
šķīdinātājus  

 
 

lieliskas darba īpašības  
(viegla uzklāšana un apstrāde )  

 
 

ērta uzklāšana  
 
 

 
vienkārša uzklāšana  

 
 

aizpilda plaisas, nepilnības,  
nelīdzenumus  

 
 

laba saķere  
 
 

 
ļoti laba saķere  

 
 

 
slīpējams pēc izžūšanas  

 
 

bez krāsas pārklājuma plaisāšanas 

un krāsas maiņas riska 
 

 

augsta mehāniskā izturība  
 
 

 
aizstāj mehānisko stiprinājumu 

 

 
ātra saķere, nav nepieciešams atbalsts 

sacietēšanas laikā 
 

 
 
 
 
ieteicams lielām slodzēm  
 
 
ātri žūstoša līme (sākotnējā  
sacietēšana 15 minūšu laikā pēc  
uzklāšanas)  
 
piemērots sanitārajām telpām  
(vannas istabas, virtuves, tualetes)  
 
 
ideāli piemērots vietām, kas pakļautas 

ūdens iedarbībai 
 

 

ideāli piemērots sanitārtehnikas  
izstrādājumu blīvēšanai  
 
pastāvīgi elastīgs  
(deformācijas spēja 25%)  
 
 
izturīgs pret UV stariem  
 
 

 
logu iestiklošanai  
 
 

 
maksimālais apjoms līdz 65 L  
 
 

 
maksimālais apjoms līdz 40 L  
 
 
līdzeklis poliuretāna putu pistoļu  
tīrīšanai  
 
 
izsmidzināms produkts zem spiediena  
 
 

 
strādājot, lietojiet aizsargcimdus 

 

 
tīrīšanas līdzeklis  
 
 

 
apstrāde (griešanas laiks) 30 minūtes 

pēc uzklāšanas 
 

 

paredzēts lietošanai apkārtējās vides 

temperatūrā līdz -15°C 
 

 

augsta izturība pret ūdens un laika  
apstākļiem  
 
 
progresīva tehnoloģija



 


