
 
 
 

 

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX 
 

 

ELASTĪGA BLĪVĒŠANAS MASA 
 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS  
 

- Laba adhēzija  
- Polimēru pārklājums  
- Noturīgs pret salu un jūras sālsūdeni  
- Ēku hermetizācija  
- Blīvēšana pret pozitīvo un negatīvo spiedienu  

 

 
PRODUKTA APRAKSTS   

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX ir divkomponentu blīvēšanas masa, 

kas sastāv no rūpnieciski pagatavotas sausās javas un zemas 

viskozitātes plastikāta emulsijas, kas pēc sacietēšanas veido īpaši 

lipīgu, agri slogojamu blīvējuma slāni uz minerālām, nesošām un ģipsi 

nesaturošām pamatnēm pat pie negatīva ūdens spiediena. Pēc 

sacietēšanas blīvējums ir izturīgs pret salu un jūras sālsūdeni.  
 

PILIETOJUMS   
Pēc nožūšanas BLOCK X701 TERRA 2K FLEX nodrošina pastāvīgu 

blīvējumu gan pret pozitīvo, gan negatīvo ūdens spiedienu. 

Blīvēšanai, piemēram, pagrabiem, pazemes garāžām, betona 

elementiem, tuneļiem un šahtām pret zemes mitrumu un ūdens 

spiedienu. 

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX var izmantot šādiem mērķiem 

(slodzēm): 
 
– grīdas plātņu un ārsienu virsmu, kas saskaras ar grunti, 

hermetizēšanai pret zemes mitrumu (kapilāro mitrumu, gruntī 

iesūkušos ūdeni) un neizsūcošu ūdeni, kā arī ēku pamatu 

hermetizēšanai ūdens šļakatu zonā. 

 
– horizontālais blīvējums sienās un zem tām (šķērsgriezuma 

blīvējums) pret kapilāri pieaugošo mitrumu. 

 
– ar grunti saskarē esošu ārsienu hermetizēšanai pret gruntī  

iesūkušos ūdeni un spiedošu ūdeni līdz 3 m ūdens stabam pie 

maksimālā pamatu dziļuma 5 m.  
– tvertņu hermetizācijai pret ūdens spiedienu no iekšpuses 

(peldbaseini, ūdens tvertnes, ūdens uzglabāšanas tvertnes 

utt.) iekštelpās un ārā līdz maksimālajam uzpildes augstumam 

6 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– necaurlaidīgs pret ūdens spiedienu, kas iedarbojas uz 

pārklājuma aizmuguri (negatīvā puse) līdz ūdens spiedienam 

0,75 bar (7,5 m ūdens stabs). Saskaņā ar WTA brošūras 4-6, 

izdevums 11.2014/D “Sastāvdaļas, kas saskaras ar zemi, 

turpmāka blīvēšana” 4.5.3. sadaļu, iekšējo blīvējuma sistēmu 

drīkst izmantot līdz 0,3 bāru ūdens spiedienam (3 m ūdens 

stabs).  
 

PAMATNE SAGATAVOŠANA   
Minerālajai pamatnei jābūt absorbējošai, cietai, nesošai, līdzenai un 

pilnībā savienotai. Lielas poras, tukšumu kabatas, drūpošas šuves, 

plaisas un tamlīdzīgi jāaizpilda ar BLOCK C583 TERRA LOCK. 

Nelīdzenumi un asas malas ir jānoslīpē un rievas jāaizpilda vienā 

līmenī ar BLOCK C583 TERRA LOCK. Pamatnei jābūt brīvai no 

ģipša, bitumena, taukiem, eļļas, putekļiem, krāsas un jebkādiem 

atdalošajiem slāņiem. Cementa piena slāņi, kaļķu un saistvielu 

pārklājumi ir jānofrēzē vai jāapstrādā ar smilšu strūklu. Blīvējot no 

pozitīvās puses, pamatnes, kurām trūkst stiprības iepriekš var 

apmest, piemēram, ar trasa un dabīgā akmens javu. Savukārt blīvējot 

no negatīvās puses, ir jānoņem visi apmetumi un jāizveido nesoša 

pamatne. Ar sāli piesārņotu mūru gadījumā pirms BLOCK X701 

TERRA 2K FLEX uzklāšanas jāveic apstrāde ar CLEAN R581 ANTI 

SULFAT. BLOCK X701 TERRA 2K FLEX ir minerāla blīvējuma 

suspensija.  
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Pārklājamajai virsmai jābūt iepriekš kārtīgi samitrinātai. Tas ir jāizdara 

savlaicīgi, lai hidroizolācijas uzklāšanas laikā virsma būtu nedaudz 

mitra. No pārklājamās virsmas ir jānoņem stāvošs ūdens.  
 
 

LIETOŠANA  
 
BLOCK X701 TERRA 2K FLEX pulvera komponentu sajauc ar šķidro 

komponentu, izmantojot lēnas darbības maisītāju vai mikseri, līdz 

veidojas viendabīga masa bez kunkuļiem. BLOCK X701 TERRA 2K 

FLEX nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni. Labākai apstrādei iesakām nogaidīt 

vienu minūti pēc sajaukšanas un pēc tam vēlreiz maisīt. Maisījumu 

uzklāj, izmantojot otu, birsti vai piemērotu smidzinātāju. Hidroizolācija 

jāuzklāj divos slāņos, katram slānim nosedzot visu virsmu. 

Hidroizolācijas slānim katrā punktā jābūt ar pietiekamu minimālo 

slāņa biezumu. Pirmajam hidroizolācijas slānim nevajadzētu pilnībā 

izžūt pirms otrā slāņa uzklāšanas. Ja pirmais hidroizolācijas slānis jau 

ir izžuvis, pirms otrā pārklājuma uzklāšanas tas vēlreiz jāsamitrina 

līdz piesātinātam mitrumam.   
 

 
PĀRBAUDES DARBĪBAS  

 
Nav nepieciešama papildus pēcapstrāde. Uzklātais BLOCK X701 

TERRA 2K FLEX sacietēšanas laikā nav atkārtoti jāsamitrina, bet ir 

jāaizsargā no priekšlaicīgas izžūšanas. Tas ir jāaizsargā no lietus 

vismaz 24 stundas, kā arī no spēcīgas saules gaismas un īpaši no 

sala. BLOCK X701 TERRA 2K FLEX pēc sacietēšanas var pārkrāsot 

ar tirdzniecībā pieejamām krāsām. Blīvējot no negatīvās puses, mēs 

iesakām uzklāt RENO C761 BASE un RENO C762 FINISH, lai 

novērstu mitruma kondensāciju.  
 

DARBA DROŠĪBA  
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no saskares ar ādu, 

acīm un apģērbu. 

Produkta putekļi var kairināt acis, ādu un elpceļus. Cements reaģē ar 

ūdeni, veidojot stipri sārmainu šķīdumu, kas, ilgstoši pakļaujoties 

ūdens iedarbībai, var izraisīt smagus apdegumus. 

 
Valkājiet atbilstošus aizsarglīdzekļus (aizsargcimdus un aizsargbrilles). 

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu drošības datu lapu. 
 
 

PIEZĪMES  
 
Deformācijas šuves nedrīkst pakļaut pārmērīgai blīvēšanai ar BLOCK 

X701 TERRA 2K FLEX. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un 

apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas maiņa. 

Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram 

objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.  

 
Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku                 Publicēšanas datums: 03.23 

 
 
 
 
 
 
Bostik GmbH  
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen Tel.: 

+49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-

Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de 

 
PĀRBAUDES SERTIFIKĀTI  

 
Vispārīgais būvinspekcijas sertifikāts (AbP): minerālās blīvējuma 

masas ēku hidroizolācijai atbilstoši Būvnoteikumu saraksta A 2. daļas 

Nr. 2.49. Pārbaudes sertifikāta numurs: P-AB 010-98.  

MPA testēšanas pārskats ar numuru (1201/452/16b) no 2017. gada 

9. janvāra: tvertne minerālās blīvējuma suspensijas 

ūdensnecaurlaidības pārbaudei pret ūdens spiedienu, kas iedarbojas 

uz pārklājuma aizmuguri.  
 
 

UZGLABĀŠANA  
 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā oriģinālā iepakojumā apmēram 12 

mēnešus. 
 

 
IEPAKOJUMS  

 
20 kg spainis, Artikula nr. 30621717  
 

GISKODS   
Komponente A: ZP1  
Komponente B: D 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help   

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
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Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs 

nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas 

un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiķu krāsas 

maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu 

precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā. 

 
 
 
 
 
 

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                                        Publicēšanas datums: 03.23 
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

 3 masas daļas pulvera: 1 

Sajaukšanas attiecība masas daļa 

 emulsijas 
  

Lietošanas laiks apm. 2 stundas 
  

Pamatnes un gaisa  
temperatūra apstrādes No +5°C līdz +35°C 

laikā  
  

 apm. 2 dienas pēc iestrādes 

 ir elastīgs, pārbaidāms 
 un pārklājams (ar segumu?). 

Izturība 
Pēc apmēram 5 dienām 
hidroizolācijas slānis 

 

 Ir arī ūdensizturīgs 

 (vērtības noteiktas pie 

 temperatūras +20°C) 
  

 3 – 3,4 kg/m² (atbilst 
Patēriņš 2 mm sausas plēves  

 biezumam) 
  

Minimālais sausā slāņa biezums 2 mm 
  

Ūdensizturīgs Pēc apm. 5 dienām 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
 

Smart help  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

 
Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv  
 


