
 
 
 

 

Floorflex XXL 
 

ELASTĪGA ĀTRI CIETĒJOŠA FLĪŽU LĪME PLĀNIEM UN VIDĒJI PLĀNIEM 
SLĀŅIEM  

 
 

 

TEHNISKO DATU LAPA  
 

PRIEKŠROCĪBAS   
- lielformāta keramogranīta flīzēm 

 
- lielformāta keramiskajām flīzēm 

 
- flīzēšanai uz flīzēm 

 
- grīdām 

 
- ātra sacietēšana 

 
- saķere praktiski bez tukšumiem 

 
- iekšdarbiem, āra darbiem un siltajām grīdām 

 
- ūdens sasaiste kristalizējoties 

 
PRODUKTA APRAKSTS  
Pēc ūdens pievienošanas Floorflex XXL ir hidrauliski cietējoša, ļoti elastīga un ātri cietējoša 

līmjava plāniem un vidējiem slāņiem ar vieglām, krēmīgām un gludām iestrādes īpašībām.  
Pa ieklātajām flīzēm drīkst staigāt un tās aizšuvot pēc aptuveni 6 stundām un pilnībā noslogot 

pēc aptuveni 24 stundām.   
Sacietējusī līmjava ir pastāvīgi mitrumizturīga, salizturīga un ļoti elastīga. Tādējādi gandrīz 

tiek kompensētas temperatūras svārstības un ūdens spiediena spriegums.  
Floorflex XXL var izmantot arī kā remontjavu grīdas virsmu špaktelēšanai.  
Floorflex XXL ir pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 12004-C2F un DIN EN 12002-S1 un atbilst 

“Elastīgās javas” vadlīniju prasībām, ar deformējamību >2,5 mm. Saskaņā ar ES Regulu 

1907/2006 (REACH) Floorflex XXL sastāvā ir maz hromāta. 
 
PIELIETOJUMS  
Floorflex XXL ir piemērota lietošanai kā līmjava plānos vai vidēji biezos slāņos uz iekštelpu un 

āra grīdu pamatnēm. Īpaši piemērota keramikas un keramogranīta flīzēm, terakotas un 

necaurspīdīgām dabīgā un mākslīgā akmens plāksnēm. Tomēr šaubu gadījumā ir jāveic 

iepriekšēja testēšanas.  
Īpaši piemērota lielformāta keramikas un keramogranīta flīžu ieklāšanai. Floorflex XXL 

izmantošana droši novērš flīžu iegrimšanu. Ar piemērotu zobaino līmes uzklāšanas lāpstiņu 

vienmēr ir nodrošināta flīzes aizmugures samitrināšana gandrīz bez tukšumiem.  
Turklāt pamatnes nelīdzenumus vai apdares materiāla biezuma pielaides var viegli 

kompensēt līdz 10 mm uzklāšanas biezumam. Floorflex XXL ir īpaši piemērota flīžu 

ieklāšanai uz siltajām grīdām, balkoniem un terasēm, kā arī ļoti bieži apmeklētās vietās 

(sabiedriskajās ēkās, tirdzniecības telpās utt.). 
Ieklājot gaišus, puscaurspīdīgus dabīgā akmens veidus, jāizmanto Ardaflex Marmor, Ardaflex 

Marmor Fast vai Ardaflex S2 Premium. 
 
PAMATNES IZLĪDZINĀŠANA  
Floorflex XXL var izmantot arī kā remontjavu uz grīdas virsmām, lai aizpildītu bedrītes, 

ieplakas un plaisas līdz 15 mm biezā slānī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konstrukcijās un 0,5 CM % neapsildāmās konstrukcijās. Cementa kloniem (CEM) var būt 

nepieciešama slīpēšana, taču jebkurā gadījumā tiem jābūt bez putekļiem un pietiekami 

sausiem. CEM klonu atlikušais mitrums drīkst būt līdz 2,0 CM% gan apsildāmās, gan 

neapsildāmās konstrukcijās. 
Apsildāmās CA vai CEM klona konstrukcijas pirms flīžu ieklāšanas vienmēr ir pienācīgi 

jāuzsilda un jāatdzesē saskaņā ar apkures protokolu. 

 
Ieklājot flīzes uz koka pamatnēm ir jānodrošina atbilstība ieklāšanas sistēmai, piemēram, 

Borenos sistēma nr. 1, ar aizpildījuma grunti Bostik Nibogrund Elasto Fill, šķiedrām  

pastiprinātu špakteli Ardalan Flex, izolācijas plāksnēm un Floorflex XXL vai Boreno sistēma 

nr. 2 ar elastīgo savienojumu, kas mazina deformācijas spriegumus, izmantojot Bostik 

Ardaflex Multi, Bostik Nibolay Renofleece und Floorflex XXL.  
Veicot darbus tiek piemēroti attiecīgie standarti, vadlīnijas, ZDB informācijas lapas un 

vispārīgie tehniskie noteikumi.   
Ieklājot flīzes uz flīzēm, īpaši iesakām izmantot praimeri Ardagrip Xpress. Ardagrip Xpress  
var pārklāt ar flīžu līmi jau pēc 0,5 līdz 3 stundām.  
 
LIETOŠANA  
Floorflex XXL nedrīkst lietot temperatūrā, kas zemāka par + 5°C. Deformācijas šuves 

pamatnē un grīdas segumā ir jāizveido vajadzīgajā apjomā un jāaizpilda ar Bostik Sanitary 

Silicone Profi. 
 
SAMAISĪŠANA  
Floorflex XXL sajauc ar krāna ūdeni tīrā traukā, līdz brīdim, kad ir izšķīduši kunkuļi. Uz 25 kg 

pulvera maisīšanas traukā pievieno aptuveni 6L ūdens. Sajaukšanai ieteicams izmantot javas 

maisītāju, piemēram, Collomixer KR 120 HF. Pēc apm. 3 minūšu nogaidīšanas līmjavu vēlreiz 

samaisa īsu laika sprīdi un tad tā ir uzreiz gatava lietošanai. Sajaukto materiālu var izmantot 

aptuveni 50 līdz 60 minūtes. 

 
PAMATNES  
Pamatnēm jābūt cietām, sausām un bez putekļim vai atdalošiem slāņiem. Ļoti absorbējošas 

un ģipša bāzes pamatnes jāgruntē ar Ardagrip Classic. Piemērotas pamatnes Floorflex XXL 

izmantošanai ir betons, vieglbetons un gāzbetons, cementa, kaļķa un ģipša apmetumi, 

kompozītmateriālu elementi ar javas pārklājumiem, cementa, asfalta mastikas un kalcija 

sulfāta kloni, apsildāmās klonu konstrukcijas un esošās flīžu virsmas. Neuzsūcošas un gludas 

virsmas iekštelpās jāgruntē ar Ardagrip Special vai Ardagrip Xpress, bet āra darbos ar 

Ardagrip Xpress. 
Kalcija sulfāta kloniem (CA) (anhidrīta) ir jābūt noslīpētiem, attīrītiem no putekļiem un 

pietiekami sausiem. CA klonu atlikušais mitrums drīkst būt līdz 0,3 CM % apsildāmās klona

 
LĪMES UZKLĀŠANA  
Floorflex XXL vispirms tiek uzklāts uz pamatnes plānā kārtā, izmantojot līme uzklāšanas 

lāpstiņas gludo pusi. Pēc tam uz svaigā slāņa tiek uzklāta jauna līmjavas kārta un izķemmēta 

ar flīžu formātam piemērotu zobainu sloksni. 

 
Ar līmjavu drīkst nosegt tikai tik daudz virsmas, lai apdares materiālus varētu ievietot svaigajā 

līmes slānī. Ieklāšanas laiks (līmes atvērtais laiks) ir aptuveni 20 minūtes atkarībā no 

apkārtējās vides apstākļiem un pamatnes. 

 
Uz pamatnēm āra darbos un ieklājot lielformāta flīzes un plātnes ir svarīgi nodrošināt, lai 

apdares materiāli būtu pielīmēti pa visu virsmu bez tukšumiem. 



Tam var būt nepieciešama ieklāšana izmantojot dubulto līmjavas uzklāšanas metodi.  
 
PATĒRIŅŠ  
apm. no 1,1 kg/m2 līdz 3,0 kg/m2 (ar taisnstūrveida līmes uzklāšanas lāpstiņas zobiem)  
apm. no 4,5 kg/m2 līdz 6,0 kg/m2 (ar pusapaļiem līmes uzklāšanas lāpstiņas zobiem) 
 
VERFUGUNG  
Apmēram pēc 6 stundām pa ieklāto grīdas segumu var staigāt un to drīkst aizšuvot ar 

atbilstošu javu, piemēram, Ardacolor Flex. Pilna stiprība tiek sasniegta apmēram pēc 24 

stundām. 
 
DARBA DROŠĪBA  
Satur cementu, sārmaini reaģē ar ūdeni. Iespējams acu un ādas kairinājums. Lūdzu, 

ievērojiet brīdinājumus par bīstamību un drošības ieteikumus uz konteineriem un drošības 

datu lapās. 
 
UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Neatvērtos iepakojumos var uzglabāt vismaz 6 mēnešus. 
 
IEPAKOJUMS  
Floorflex XXL: 25-kg-maiss 
 
Ardagrip Classic: 1-kg-pudele (10 gab. kartona kastē),  

5-kg-kanna  
10-kg-kanna  
150-kg-muca  
600-kg-konteiners  
1.000-kg-konteiners  

Ardagrip Special: 1-kg-pudele (10 gab. kartona kastē),  
5-kg-spainis  
150-kg-muca  
1.000-kg-konteiners  

Ardagrip Xpress: 1-kg-pudele (10 gab. kartona kastē),  
5-kg-spainis   

 
 
 
 

C2FS1 
 

6 h  
 
 

 

GREY  
1,1 - 6,0 kg/m²  

 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI   

Krāsa pelēks 
  

Sajaukšanas attiecība 25 kg pulvera ar apm. 6,0 l ūdens 

  

Pielikšanas laiks (saķeres laiks) Apm. 50 - 60 minūtes atkarībā no temp. 
  

 Apm. no 1,1 kg/m2 līdz 3,0 kg/m2 (ar 

Sausā maisījuma patēriņš 
taisnstūrveida līmes lāptiņas zobiem) 

Apm. no 4,5 kg/m2 līdz 6,0 kg/m2 (ar  

 vidēja izmēra līmes lāpstiņas zobiem ) 

Iestrādes laiks (atvērtais laiks) 
Apm. 20 minūtes atkarībā no temperatūras 

un pamatnes uzsūtspējas  

  

Iestrādes temperatūra No + 5 °C līdz + 25 °C 
  

Drīkst staigāt/šuvot 
Pēc apm. 6 stundām atkarībā 

no pamatnes  

  

Pilna noslodze Pēc apm. 24 stundām 
  

Temperatūras izturība +80°C 
  

 C = cementa 

Klasifikācija 2 = saķere > 1,0 N/mm2 

DIN EN 12004 - C2 F pēc DIN EN 1348 

 F = ātri cietējošs 

  

Klasifikācija Minimālā deformācija 

DIN EN 12004 - S1 > 2,5 mm 
  

Giskods ZP 1 
Zems hromātu saturs sakaņā ar 

ES regulu 1907/2006 (REACH)  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

BOSTIK HOTLINE  

  

  

  

  

Smart help   

  

+371 26622366 
gsc@gsc.lv 

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.                          Publicēšana datums: 07.17  

Bostik GmbH    Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs” 

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen   Dēļu iela 8, Rīga, LV1004 

Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140   Tel.: +37126622366 

E-Mail: info.germany@bostik.com  E-pasts: gsc@gsc.lv 

www.bostik.de  www.gsc.lv 
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